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内 容 提 要 


本 书 为 本 和 社 将 陆 千 出 版 的 通俗 无 楼 电 小 丛书 之 一 。 它 首先 对 无 绰 电 

的 一 般 浅 近 原理 如 无 线 电波 、 电 波 的 接收 等 作 了 一 役 念 性 的 叙述 。 其 次 

对 矿石 收 亚 机 中 的 主要 等 件 如 彼 圈 、 电 容器 、 矿 石 、 天 地 写 及 各 种 插头 

等 性 能 及 制作 法 作 了 详 秋 而 具体 的 说 明 。 最 后 对 各 种 矿石 收 亚 机 的 电路 

图 、 实 装 、 翌 整 、 检 修 等 作 了 明确 具体 的 介 稻 。 

_。 书 中 插图 基 多 ， 静 明 亦 详 和 ， 故 为 初学 无 态 电 同志 的 一 本 很 好 的 入 
上 
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”在 我 国 古老 的 童 疾 中 ， 便 经 广泛 地 流传 着 “顺风 耳 ”“ 千 里 
… 腿 * 这 样 生动 有 趣 的 故事 。 故 宁 里 咒 ， 一 位 婚 媚 有 十 个 儿子 ;个 
”个 都 有 专门 的 本 领 ， 其 中 有 一 个 叫做 “顺风 耳 ”， 他 能 听 到 延 远 
地方 的 轻微 的 声 埋 ， 一 个 叫做 “千里 眼 ”， 他 能 看 到 迁 远 地 方 的 
府 多 事情 。 这 个 故事 是 这 样 的 深入 人 心 而 且 令 人 难忘 。 它 反映 
出 儿 千 年 来 我 们 租 先 迫切 要 求 伸展 自己 的 听觉 、 观 觉 和 扩大 知 
城 能 力 的 显 望 。 这 种 美 起 的 幻想 ， 自 从 俄国 发 明 家 亚 。 斯 ， 波 
-” 波 夫 发 明了 无 米 电 以 后 ， 就 逐 源 成 为 事实 了 。 太 十 年 求 ， 苏 联 
-和 各 国 科 学 家 在 无 线 电 的 创造 和 应 用 上 ， 慕 得 了 下 大 的 成 就 。 
在 苏联 和 人 民 民 主 国 家 里 ， 无 线 电 已 成 为 公国 工 人 、 农 民 和 战 
” 士 们 普 淘 享 用 的 东西 ， 成 为 工农 业 生产 、 国 防 建 设 和 人 民 日 常 
生活 中 不 可 缺少 的 东西 。 伟 大 的 革命 导师 列宁 鲁 指出 无 粮 电 是 
对 人 民 进 行 共产 主义 教育 的 强 有 力 工具 ， 是 “不 用 耘 张 和 没 有 
旺 离 的 报 构 "。 无 入 电 对 人 民 群 众 的 影响 是 很 深 很 三 的 。 
-在 伟大 的 十 月 齐 会 主义 革命 以 后 ， 苏 联 广 大 的 无 太 电 爱好 
者 对 条 国 的 竺 会 主义 建 册 事业 有 过 很 大 的 贡献 。 三 十 年 前 ， 苏 


 “ 联 无 模 电 爱好 者 发 现 了 短波 无 矶 电 的 远 距离 传播 性 能 ， 葵 远 焉 





离 无 术 电 通信 和 广播 开 习 了 道路 。 无 可 电 在 我 国人 民 的 革命 半 
等 中 ， 也 华 元 起 过 相当 出 色 的 通信 和 宣传 作用 。 

”苏联 无 栈 电 爱好 者 在 首 多 疾 民 轰 济 部门 中 应 用 了 趋 短波 。 
- 他们 首先 在 机 车 与 列车 藉 度 只 之 问 装 设 了 超短波 通 华 ， 在 消防 
工作 中 ， 在 滑翔 运动 中 都 秒 后 采用 了 超短波 。 

在 苏联 伟大 的 卫 国 贞 雪 中 ， 无 粮 电 要好 者 光 此 地 走 上 子 保 
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卫 祖 国 的 前 线 ， 成 为 训练 的 红军 无 缮 电 技 师 。 他 们 以 熟练 的 技 ” 
。 巧 与 创造 性 的 劳动 ， 为 祖国 为 世界 和 平 而 忘我 地 工作 着 。 
现在 ， 苏 联 和 各 人 民 民 主 国家 的 无 线 电 爱好 者 ， 在 建 届 共 
， 产 主义 和 入 会 主义 的 斗 等 中 ， 在 新 的 生活 中 ， 正 在 积极 地 工作 
和 学 习 。 到 处 有 无 线 电 俱乐部 和 无 线 电 小 组 。 他 们 组 积 学 习 ， - - 
举办 无线电 爱好 者 创作 展 中 会 ， 粗 微 全 国 性 的 短波 无 楼 电 爱 好 
者 竞赛 。 四 
我 国 在 解放 前 ， 在 工农 劳动 者 中 间 ， 在 部 队 里 ， 根 本 瑟 不 ， 
到 什么 无 线 电 生活 。 解 放 后 ， 由 于 人 民 文 化 生活 水 平 的 日 丛 提 
高 ， 工 农 无 粳 电 爱好 者 正在 日 丛 增 加 ， 到 处 都 有 无 线 电 爱好 者 
和 无 模 电 小 组 ， 在 工人 家 庭 里 、 农 村 里 和 人 民 解 放 军 部 队 里 ， 
无 术 电 收 悄 机 一 天 比 一 天 增加 。 有 和 线 广播 也 在 各 个 工厂 矿山、 
农业 生产 合作 于 和 人 民 解 放 军 部 队 里 广泛 建立 超 来 了 。 目 前 ， 
我 国 咎 地 无 线 电 爱好 都 追 切 需 要 学 习 无 缕 电 基础 理 葵 和 技术 知 
识 。 因 此 我 们 粮 辑 出 版 这 类 “通俗 无 线 电 小 从 书 ”， 介 契 普 及 性 
的 通俗 实用 的 无 厅 电 知识 ， 包 括 通俗 的 无 线 电 基本 原理 ,简易 
无 缕 电 收音 机 的 实际 装修 技术 ”无 缠 电 通信 和 广播 设备 的 修理 ， 
' 共 护 知识 ， 无 粮 电 在 各 种 文化 生活 和 技术 工作 中 的 应 用 ， 以 及 
苏联 和 各 人 民 民 主 国家 无 线 电 技术 的 新 成 就 。 ， 
这 类 小 丛书 的 内 容 可 能 还 有 很 多 缺 点 。 如 象 不 够 “通俗 、 ， 
实用 ”不 够 具体 详尽 等 等 ， 我 们 热忱 地 项 求 夸 者 输 我 们 允 提 ，，， 忆 ， 
喜 见 和 供 失 我 们 新 的 是 村， 以 便 改进 。 求 信 来 儿 瑚 寄 北 京东 网 
六 条 十 三 号 人 民 邮 电 出 版 村 图 书 炳 则 部 。 - 


、 人 民 邮 中 出 版 入 956 年 1 月 
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机 获得 孝 史 之后， 欧 可 以 在 这 个 共 磁 上 ， 机 和 作 





碘 石 收 若 机 是 一 种 最 简单 最 释 济 的 收音 机 ， 需 用 器 材 不 
多， 制作 凑 易 ， 不 需要 蕉 持 费 用 ; 尤其 是 造 合 于 在 我 国 广 大 的 ， 
益 村 中 使 用 。 这 种 简单 而 又 帮 济 的 收 鞋 机， 在 装置 上 和 检修 上 
都 不 需要 特殊 的 技术 ， 最 合 于 一 般 动 学 的 无 纺 电 爱好 老 研 究 之 


虽然 矿石 收音 机 也 有 它 的 缺点 ， 如 收 程 不 远 ， 疡 井 小 等 ， 


。 但 是 我国 各 省 现在 都 普通 地 股 立 了 人 民 广 播 中 训 ， 玫 在 供 大 
的 地 区 内 ， 矿 石 收 兰 机 仍 可 使 用 的 。 ” - 可 


每 一 个 无 矿 电 爱好 者 的 研究 工作 ， 关 不 乡 都 是 从 酸 石 收 乱 


机 站 的 ， 本 胡 航 是 为 了 具体 昌 助 初学 者 去 制造 六 石 收音机 而 
。 写 。 里 面 通明 了 接收 虚 理 ; 矿石 政和 机 主要 零件 的 构造 和 性 
”人 ; 收 和 机 的 制作 和 灯 修 。 采 用 的 零件 都 是 容易 买 到 或 可 以 自 - 

。 制 的 ， 芒 者 只 要 依 股 明 实 状 ; 就 是 从 求 六 有 学 入 过 无 弦 电 的 人 ， 


也 能成 功 。 


这 是 一 个 无 项 志 妥 好 者 内 训 制作 的 开 娟 在 装配 石 收 箱 





收 管 机 了 。 人 ， 
下面 和 星人 昌 上 村， 下 加 
面 站 几 本 者 是 比较 适合 的 。 





- 坟 联 政 由 耶 列 村 刘 夫 藉 





王 去 机 ” 苏 小 美 ， 吕 ”人民 邮电 及 版 入 


2 如 何 效 起 磋 石 收 普 机 男 聊 了 下 - 起 条 己 会 合 著 
妓 尤 爹 ” 


一 王 济 沾 篇 尼 年 泽 人 民 邮 电 出 版 社 

3. 电磁 学 常 截 张 广 华 循 .人 民 邮 电 出 版 入 
无 糖 电 原理 访 谣 ” 林 士 器 糯 “人 民 闻 电 出 版 社 
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这 本 着 第 一 版 出 版 以 后 ， 收 到 用 多 车 考 素 全 ， 提 供 了 不 少 
汰 贵 意见 。 这 本 修订 本 ， 就 是 根据 基 者 意见 ， 夫 加 了 一 些 新 的 
电路 和 谣 明 ， 原 环 的 一 些 电 路 进行 了 一 些 修改 。 

由 于 本 人 能 力 所 限 ”本 书 还 有 前 多 未 尽 善 的 地 方 ， 希 望 革 
者 不 断 提 供 意 见 。 四 
作 者 

1957 年 春节 
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无 弹 电 流 


_ 1。 无 缮 电波 的 性 贸 


2 
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”我们 一 打开 收音 机 ， 就 可 以 听 到 广播 电台 的 播 理 : 它 播放 
出 亿 宙 们 庄 胶 而 条 切 的 声 苦 ， 它 传 来 了 天 安 门 前 节日 的 欢 构 ， 
它 时 时 告 姥 我 们 通 国 是 在 怎样 地 生活 肴 、 前 进 着 ， 训 钴 我 位 的 
。 劳动 热情 ; 它 又 输 我 们 播 泛 优美 多 彩 的 文娱 节目 ， 使 我 们 感到 
身心 懈 快 ;更 好 地 休息 。 它 告诉 我 们 最 近 国 内 、 国 外 发 生 了 什 
工大 事 ; 它 还 惹 至 数 我 们 学 文化 ， 学 俄 文 。 它 预报 台 几 ,暴雨 ， 
， 霜 雪 等 自然 炎 害 的 来 路 ， 使 我 们 能 够 及 时 防备 …… 无 糖 电 已 成 
， 为 我 们 生活 中 不 可 甬 少 的 一 部 分 。 所 有 这 些 从 收音 机 里 传播 出 
二 来 的 声 亚 ， 我 们 都 已 知道 ， 是 由 无 入 电波 传 肖 过 求 的 。 国 
， ”无 苇 电波 和 水 的 波浪 十 分 相似 ， 它 个 都 是 一 种 振动 。 我 们 
在 水 面 抛 下 一 二 石 子 ， 它 就 激 起 水 的 波浪 一 一 振动 ， 一 图 图 的 ， 
向 外 摸 散 开 去 ; 如 果 水 面 正光 着 一 片 柑 叶 ， 它 也 就 受到 水 波 的 ， 
on 
波 ， 在 电波 作用 的 范围 内 ， 收 车 机 就 收 到 了 同样 的 电波 。 
无 线 电 波 是 一 种 电磁 波 。 因 为 它 它 可 以 不 找 电 缕 本 传 玩 ， 所 
” 电 吗 做 |L 无效 电 波 ] 。 
电 往 波 基 怎样 玉 射 册 去 的 中 要 知道 这 个 道理 ， 首先 得 从 

















于 1 无 筱 电 变 和 水 波 十 分 相 旬 


电流 侣 起 。 电 流 在 电 粹 里 流动 的 方式 有 症 种 : 一 种 吓 L 直流 
电 1。 电 流 流 动 的 方向 和 大 小 邦 是 一直 不 变 的 ， 象 手电 简 里 的 
电池 及 其 他 各 种 干 电 节 所 疼 生 的 电流 便 是 。 曙 一 种 是 [交流 
电 ]。 电 流 流动 的 方向 是 不 停 地 来 去 变换 ， 并 且 强 度 (部 大 小 ) 
也 是 代 大 忽 小 变化 的 。 扰 市 中 用 照 明 的 电灯 ， 看 大 多 涩 是 使 
用 交流 电 的 。 
| 电流 在 游 熏 里 面 流动 时 能 在 潮 梳 周围 产生 电磁 现象 。 性 质 
不同 的 电流 所 产生 的 精 果 也 是 不 同 的 。 用 以 产生 电磁 玻 的 旦 交 
流 电 流 。 

这 些 方 向 及 强度 不 停 地 放 化 的 交流 电流 ， 实 在 就 是 一 种 电 - 
流 的 振动 。 象 圈 8 所 给 出 的 形状 。 交 流 电 振动 一 火 ( 如 方向 变 
换 一 次 》 所 需 的 时 间 旦 人 周期 ] ; 一 砂 雍 内 振动 的 次 数 思 做 它 
的 上 频率 1， 计算 频 率 的 单位 是 L 周 1， 如 图 3 中 所 我 示 的 ， 
主 秒 籁 内 变 5 次 ， 南 是 5 周 。 比 划 更 在 攻 作 有 照明 的 交流 电流 








了 
它 一 秒 锁 求 去 变换 的 其 数 通常 是 50 炊 ， 插 率 便 是 50 周 。 这 种 频 
牵 在 交流 电流 来 角 ， 它 算 幢 很 低 的 ， 还 有 频率 很 高 的 交流 电流 
一 一 每 秒 链 几 -万 局 列 儿 千 万 局 ， 这 就 是 用 求 产生 无 稳 电 波 的 
_ 高 频 电 流 ; 在 它 的 周围 能 产生 电磁 小 。 
。 间 流 电 和 屯 李 较 低 的 交流 电 不 能 图 生 无 巍 电 的 电磁 波 ， 只 
有 高 频 电流 才能 达到 这 个 目的 。 当 它 被 输 渤 到 电台 的 发 射 天 炎 
、 ”之 后 ， 立 到 就 在 周转 的 空间 激发 起 电磁 波 传播 开 去 。 
在 可 和 天 六 里 有 了 高 频 电 访 ， 贡 在 局 图 疼 生 了 容 稍 的 电 
场 ， 有 了 变动 的 电场 就 会 产 
生变 动 的 磁场 ， 变 动 的 磁场 
习 辫 生变 动 的 电场 ， 变 动 的 
电场 又 产生 变动 的 磁场 ， 它 


站 





们 之 问 是 速 炉 不 停 的 相互 发 
”和 些 着; 方向 是 互相 垂直 的 ， 
， 这 种 变动 象 一 根 连 镇 的 链 ， 
沪 而 又 是 向 四 面 八方 莫 
5 延 、 搞 张 ， 这 就 是 电磁 波 传 


潘 的 形式 ， 象 图 2 里 所 并 御 。 国 2 在 于 天 入 上 沽 天 直 的 电 科 下 ” 
的 -- 料 。 它 以 和 光 相 局 的 涉 度 (每 秒 300, 000 公里 ) 传 播 开 去 。 

无 炉 电 波 饭 然 是 一 种 扰动 ， 又 有 一 定 的 传播 速度 ， 那 么 在 
传播 时 振动 一 次 所 走 的 路 程 世 必 有 一定 的 长 度 ; 电波 每 一 个 振 
动 起 点 烈 效 点 的 距离 ( 或 者 两 个 波 顶 的 距离 ) ,叫做 上 波 豚 1]， 
-如 图 3 所 标 出 的 0 一 0“ 眉 。 波 长 用 公 尺 做 单位 。 象 图 3 里 的 电 
小 ， 它 一 秒 链 内 振动 了 5 次 ( 频 李 是 5 周 ) ， 就 吉 在 3 僵 公 尺 

















。 4 。 
内 有 5 个 电波 ， 那 么 每 1 we 1 

、 四 广 油 全 份 全 而 
个 电波 的 波长 是 ; 下 六 尖 才 
300, 000, 000 米 :5 IAAL| 
( 周 )=60,000,000 米 。 负 
同样 ， 知 道 了 电波 的 波 
长 ， 也 能 算出 它 的 频 图 3， 电波 的 频率 和 波长 
率 。 就 是 只 要 看 看 电波 在 一 秒 钟 所 走 的 路 程 内 有 儿 个 波长 就 行 
了 。 象 上 面 的 电波 ， 它 的 频率 是 : 

300,000,000, 米 二 60,000;000 米 =5 ( 周 )。 

无 线 电 波 的 频率 很 高 ， 在 实际 应 用 时 常用 蒋 大 的 单位 L 于 
周 ] 求 甜 算 ，! 千 周 一 1,000 周 ， 频 率 更 高 的 用 L 兆 周 1 求 计 
算 :， 1! 兆 周一 1;000 千 周 =1;000;000 周 。 用 这 些 大 单位 来 庆 
算 常用 的 频率 时 ， 就 更 便当 了 。 例 如 ， 河 北 广播 电台 的 频率 是 
1,280,000 周 ， 为 了 方便 我 们 说 它 是 1280 千 周 。 

波长 和 频率 的 关系 ， 可 以 概括 成 为 下 面 的 式 子 : 

设 ， 频 率 用 .三 来 代表 (单位 千 周 ) [ 蛤 作爱 夫 | 
波长 用 2 来 代表 (单位 米 ) [4 是 希腊 字母 ,， 它 
的 发 理 是 “ 拉 姆 达 
电波 速度 是 每 秒 300,000 公里 

,000 
一 300 






| 身 间 : | 田 
-一 一 一 秀 :. JI00A 


划 : 


300 ,000 
7 -200io 


频率 或 波长 都 是 用 求 表明 电波 的 。 每 个 广播 电 台 为 了 使 听 


”并 的 ， 就 是 电流 开始 时 


 ， 需 ， 然 后 反 一 方向 由 雾 








0 


”人 雁 在 收 辕 机 上 容易 把 它 找 着 起 见 ， 都 发 射 一 定 频 素 (波长 ) 的 电 
波 ， 人 们 只 要 把 收 苦 机 亚 丹 到 这 个 频 率 (或 波长 )， 就 能 收 到 。 
无 线 电 波 能 频 率 范围 是 很 广泛 的 ( 从 100 千 周到 30, 000 千 
周 以 上 ) 。 六 播 电台 如 果 获 处 在 这 样 豆 关 的 撼 带 上 ， 找 苏 就 不 
“次 易 ， 收 香 机 如 要 把 它们 都 能 接收 ， 制 造 上 和 翻 玉 上 也 不 方 ， 
便 ， 因 此 ， 通 常 都 指定 了 几 个 频 达 范围 输 广播 电台 使 用 。 普 通 
傅 波 长 把 它们 分 作 | 长 波段 ] 、! 中 波段 ] 、| 中 短波 段 1 和 
L 短波 段 ] 等 。 现 在 我 国人 民 电 冲 常 用 的 频率 范围 是 末 0 一 
1500 千 周 ( 序 波长 545.45 一 200 米 ) ， 这 段 ? 频 带 属于 上 中 波 
段 1， 因 为 专 作 广播 使 用 ， 所 以 有 时 也 称 为 上 广播 段 1。 中 央 
“人 民 广 播 电 台 和 :一 些 地 方 的 电台 ， 还 生 用 各 种 不 同 的 短波 段 复 
。 行 广播 ， 以 便 各 地 人 民 收听 。 我 们 要 收听 广播 的 时 候 ， 只 要 在 
这 些 指定 的 频 兽 内 波段 ) 便 能 技 到 需要 的 电 间 ， 很 是 方便 。 
”我 疝 还 要 看 看 电波 
” 费 射 出 来 以 后 的 情形 
上 面 说 过 ， 交 流 电 是 不 ， 
停 地 变换 它 的 方向 和 强 ， . 


”人 砍 零 升 到 最 大 值 又 降 为 





… 升 到 最 大 值 再 降 为 需 ， ， 。 帮 4， 电波 的 曾 形 


旋 样 完成 一 个 周期 ， 大 且 按 这 规律 不 停 地 重复 变换 ， 象 在 图 4 
映 的 情形 。 振 缆 的 最 大 值 称 为 它 的 上 波幅 ] 或 上 振幅 1] 。 如 果 
每 区 变 动 的 最 大 值 都 相等 ， 就 是 它们 的 波幅 都 相等 的 范 ， 这 类 








.5 
电波 呀 做 | 等 幅 波 ] 。 

一 般 坑 话 下 车 乐 藤 振动 ， 独 过 处 理 ( 例如 ， 通 过 话筒 ) 变 
成 电流 的 振动 之 后 ， 疾 牵 是 很 低 的 ， 吓 芍 L 过 手电 流 ] ( 或 低 
频 电 流 ) 。 它 不 能 激 起 能 发 射 的 电磁 玻 。 广 播 电 右 覃 把 设 普 及 
在 乐 生 的 香 频 电流 发 射出 去 ， 就 得 把 它 加 在 能 发 射 的 高 频 电 沪 
之 上 ， 玉 高 频 电 波 把 它 | 载 ] 着 迭 欠 收 和 宙 。 当 高 频 电 波 做 这 
项 工作 时 ， 这 些 用 以 截 赫 拓 电流 的 高 弛 电波 叫 做 | 载波 ] 。 

把 对 频 电 流 加 到 等 幅 高 频 电 流 上 面 ， 使 它 成 为 带 有 有 和合 响 导 
号 的 高 频 电波 。 这 种 作用 叫做 | 调 变 ] ， 这 种 电波 时 做 | 鞠 变 


时 天 天 风 天 ea 波 二 。 届 变 的 方法 不 止 一 
的 种 ， 我 国 目前 所 用 的 表 
TAN 。，， 变 ， 是 使 高 源 电 波 的 波幅 
2 庄 疏 。 随 戎 车 频 而 变化 的 ， 所 以 


] 
| 我 们 嘴 它 为 | 调幅 波 ] 。 
两 “ 训 朋 。 简单 地 圾 ， 就 是 把 香 频 针 


1 “ 
迎 | 训话 到 高 频 电 波 的 边 称 二 
ee 。 号 加 电 





5 了 ， 我 们 看 看 图 5 ， 甲 是 
本 高 频 等 幅 波 ， 乙 是 低频 过 

罗 5， 施 幅 政 响 读 号 ， 息 被 乙 诈 次 之 后 “ 
成 为 两 的 裔 幅 疲 ， 它 的 频率 或 波 发 都 没有 变动 ， 只 是 波幅 随 着 
乙 改 变 了 。 因 此 我 个 下 以 把 再 幅 波 理解 为 -- 秋 区 频 和 高 频 的 合 
成 电波 。 四 
更 通俗 的 比 咯 是 ， 苦 频 就 象 是 一 索 物 品 ， 要 把 它 佬 到 别处 
的 时 候 ， 它 自己 大 不 能 走动 的 ， 要 疆 火 车 运载 出 去 。 高 频 电 波 











.7 ， 
便 是 起 了 载运 音频 的 作用 ， 因 此 我 个 可 以 把 绸 幅 波 看 作 是 一 列 
载运 了 | 低频 物品 ] 的 | 高 频 列 车 ] 。 

“广播 电台 便 是 把 随 着 芋 频 而 变化 的 高 频 电 流 变 为 电 破 波 而 
发 射出 来 的 屋 备 。 电 磁 波 能 越过 高 山 ， 跨 沪 大 洋 ， 穿 过 除了 流 
中 物质 以 外 的 重重 隐 得 ， 著 各 处 各 方 的 人 们 听见 数 十 里 、 数 千 
-里巷 至 数 万 里 以 外 的 声 坦 。 。 ， 加 

“2 接收 无 威 电波 的 方法 。 

”在 电台 电磁 波 所 及 的 范围 内 张 拭 起 一 根 爹 属于 炎 ( 时 做 收 
董 天 线 或 就 叫 天 重 ) ， 从 电台 尼 射 出 来 的 电磁波 双 这 闭 疮 ， 

本 9 糖 上 由 于 电波 的 作用 ， 也 能 疙 生 一 种 和 电台 天 粮 上 相 伏 的 
“高 频 电 请 。 收 于 的 电流 用 一 根 和 天 秋 速 技 秀 L 引入 楼 1 引 到 收 
理 机 。 





阁 6。 抽 笠 电路 是 选择 电 让 的 靶 丢 


这 种 情况 只 是 对 -一 个 电 右 恋 坑 的 ， 如 果 天 入 是 在 几 个 电 吉 
-的 电波 作用 范围 之 内 ， 就 能 把 儿 个 电台 的 电波 同时 都 搂 收 下 












.8 . . 
来 。 要 从 所 有 的 这 些 电波 中 选 出 我 们 所 需要 的 电 训 的 电波 ， 还 
要 用 一 个 所 炙 L 天 谐 电路 ] ( 就 是 由 下 -- 章 所 要 吕 壕 的 粮 园 和 
可 变 电 容器 硼 成 的 ) ， 变 动 它们 的 数值 ， 就 能 选 出 一 定 填 索 的 
交流 电流 ， 而 把 其 他 不 需要 的 电台 的 电 汶 别 除了 。 但 如 阿 个 电 
台 的 频率 是 完 公 相 同 的 诱 ， 那 么 届 谐 电路 也 是 无 能 为 力 ， 不 能 
把 它 从 分 开 的 ， 收 理 机 里 将 同时 有 两 个 播 划 混合 着 ; 所 以 每 个 
电台 的 频率 都 不 能 相同 ， 以 台 发 生 干 摄 。 

电台 选 好 了 ， 它 的 电流 仍然 是 带 有 车 响 于 号 的 高 频 电 诺 
我 们 的 耳 淋 还 是 昕 不 出 加 在 上 面 的 车 频 的 ， 必 需 轰 过 一 种 装 


冒 ， 把 载 在 高 频 电 流 上 面 的 得 频 电 流 | 检 ] 出 来 ， 甸 如 以 前 所 


谣 的 ， 载 在 炎 襄 上 的 物品 荐 不 从 火 训 上 全 可 放下 让 这 












| 个 工作 呀 做 | 检 波 1， 
| 由 | 检 波 器 站] 来 完成 ; 

- 0 
部 出 沉 本 种 汇 和 在 右 石 收 加 机 里 ， 它 就 
是 一 块 只 导电 度 单 方向 

人 芷 攻 和 
HT 工 重 体 1。 高 拓 电 流通 
癌 用 基地 的 区 各 把 的 斋 讼 傈 过 它 时 ， 只 有 一 个 方向 
国 7。 抢 波 器 的 工作 情形 的 电流 能 够 通过 ， 反 方 


向 的 电流 就 被 阻止 ， 炙 过 检 波 以 后 ， 剩 下 的 就 是 昔 振 电流 和 一 
些 琵 余 的 高 频 电流 了 (图 7 ) 。 
照 上 面 的 比 鸣 ， 炙 幅 波 包 是 一 列 载 着 低频 物品 的 高 频 列 
车 , 到 达 了 目的 地 ， 就 要 把 物品 务 下 ; 性 人 们 拿 去 使 用 。 高 频 列 
” 于 这 时 就 完成 了 载运 任务 了 。 检 波 器 就 是 一 个 检 下 物品 的 装 仁 。 
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得 频 电流 很 容易 把 它 还原 成 为 人 耳 所 能 听 并 的 兰 哺 一 一 空 
气 的 振动 。 只 要 将 它 通 过 | 听筒 1] 或 趾 L 耳机 或 L 受 话 器 1 
( 昕 简 的 构造 ， 下 一 章 就 要 吕 到 ) ， 听 简 里 的 磁力 便 会 依 着 由 
_ 频 电流 的 变化 吸 动 它 的 薄 铁 片 ， 将 电流 的 振动 变 成 机 械 的 振 


动 ， 激 强 空气 成 为 志 昔 。 
下 面 所 六 的 只 是 关于 无 粮 电 波 _ 个 很 简单 的 构 念 ， 逢 学 的 


无 米 电 爱好 者 ， 当 他 能 够 初步 理解 这 些 情况 之 后 ， 对 于 动手 抽 





作 简单 的 收 君 机 时 是 会 有 一 定 的 帮助 的 。 
简单 收 直 机 的 灶 构 ， 可 以 用 下 列 的 方 框图 示意 。 





贺 '8。 击 单 收 雪 机 的 方 框 加 


下面 ， 我 阿 归 做 有 法 个 二 的 过 入 检 抽 进 我 们 了 一 提 的 
收音 机 一 一 兢 石 收 半 机 。 


第 二 章 
矿石 收 昔 机 的 雪 件 


用 来 装配 收 普 机 的 各 种 东西 ， 我 们 无 故 电 爱好 者 介 惯 性 它 
做 | 堆 件 ] 。 按 照 转 样 和 规格 将 雾 件 违 接 起 来 ， 就 成 功 一 架 收 “ 











“10。 
主机 。 这 些 图 村 音 ， 可 以 用 特定 的 符号 代表 零件 ， 面 出 简化 的 电 
路 图 来 ， 看 起 来 更 为 祷 楚 。 对 于 初学 装 由 的 无 线 电 爱好 者 ， 风 
为 零件 符号 看 不 名 习 ， 有 时 也 招 需 件 实 物 的 样子 而 出 来 ， 志 成 
电路 ， 这 这 种 星 实 体 图 。 

矿石 收 壳 机 是 最 简单 的 收 薄 机 ， 所 用 老 件 不 多 ， 有 和 线 图 、 

也 容器 、 矿 石 、 听 简 和 一 些 附属 零件 ， 如 ， 搂 楼 性、 播 子 、 施 
芝 - 根 天 和 线 和 地 缠 。 

下 面 我 们 要 把 这 些 零 件 的 用 途 和 构造 逐一 介 烛 。 


1。 天 和 和 地 疙 


矿石 收 莹 机 本 身 没有 放大 能 力 ， 它 公 系 天 地 长 回 路 里 极 微 

小 的 电能 量 来 工作 ，- 关 她 楚 装 丑 的 好 坏 ， 对 收 亚 质量 是 有 很 
影响 的 。 央 此 ， 外 放生 机 需要 有 良好 的 天 地 管 。 

(1) 天 楼 

天 入 是 接收 电磁 波 的 第 一 道门 所 。 长 度 越 长 ， 得 到 的 电能 
基 直 多， 装置 越 高 ， 搂 收 电波 的 障碍 就 少 ， 但 是 太 长 太 高 的 天 
篇 ,装置 起 来 是 很 困难 的 。 特 别 是 机 受到 架设 环境 的 腿 制 。 一 
般 矿 石 收 划 机 的 天 线 ， 长 度 在 20--30 米 ， 高 度 高 地 西利 50。 
20 米 就 够 了 。 站 
一 一 天 各 殉 效率 和 它 周 围 的 环境 也 有 关系 ， 在 市 区 内 ， 周 围 如 
有 高 大 的 水 泥人 钢筋 建筑 物 ， 电 小便 会 被 挡 去 -部 分 ， 在 宽广 的 
地 而 上 当然 就 比较 良好 。 如 果 距 离 电 有 太 远 ， 就 是 装 了 良好 的 
天 机 ， 接 收 能 力也 会 吉 荤 ， 这 时 如 用 质量 攻 的 天 楼 ， 歼 力 就 


了 驶 更 低 了 。 








LAA 。 


天 粮 是 由 一 根 张 措 在 天 空 的 金属 糖 和 一 根 与 它 束 接 用 以 引 
”大 电流 的 引入 粮 构 成 的 。 道 常 的 型 式 ， 多 装 成 俏 俄 妇 字 峡 的 


上 也] 字 或 LI] 字 的 式样 。 这 两 种 天 炎 在 安装 上 是 比较 容易 ，、 
的 ， 使 用 起 来 效力 是 一 样 的 ， 只 是 由 于 引入 重 和 和 天线 的 速 接 部 . 


-位 不 同 而 分 成 上 面 的 式样 。 


公 部 交付 在 图 9 里 可 以 看 得 很 清 想 支持 于 闪 的 桂子 可 以 


用 木 查 、 作 得 多 固 定 在 六 壁 、 柑 木 、 或 其 他 的 支持 物 上 。 每 要 
- 查 子 的 上 端 用 一 根 或 两 极 短 铁 篇 拉 肾 ， 使 它 普 得 住 克 吹 ; 如 果 


-“ 周 团 丰 高 大 的 树木 、 楼 羽 等 , 也 厅 不 用 柏 子 而 尽量 利用 这 些 现 


< ， 成 的 支持 物 ， 只 要 能 把 天 萎 岐 拭 到 足够 的 高 度 就 行 。 


水平 部 分 的 于 航 不 能 计 接 线 在 查 子 上 ， 这 样 会 使 接收 得 来 ， 
“的 电能 量 从 实 子 漏 去 的 -一 特别 是 潮 课 及 下 雨 的 时 候 。 考 六 的 “、， 
十 端 各 要 用 一 个 上 契 称 子 1 和 标 子 隔 开 。( 和 称 一 就 是 不 能 
_、 传 电 的 意 因 ;无 红 志 的 等 件 ， 很 多 地 方 要 使 用 组 称 物 把 电流 分 

- 隔 开 来 ， 共 玻 现 ， 碗 器 \- 橡皮 等 都 是 很 好 的 息 夭 物 ) 胡椒 也， -一 
站 用 优生 炉 在 覃 子 上 ， 另 一 此 系 住 天 元 ， 但 不 能 广 铁 擅 和 天 者 ， 


“” 搂 钥 ;图 9 上 方 就 是 几 神 党 用 的 相 炉 子 的 闭 候 法 , 其 它 如 顷 器 、 


“ 吉 现 站 天竺 东西 能 业 二 家 入 而 双 不 相 狼 拓 的 都 可 以 代用 。 
“天 入 的 于 纺 ， 是 特殊 做 成 的 ， 是 击 数 胶 网 绑 绞 郁 而 成 ， 由 。 : 
部 邮 得 到 各 多 的 高 尖 电 流 ( 损失 寺 少 ) 。 其 他 如 直径 1 5 一 
“2 , 5 攻 米 的 单 根 岗 线 也 合用 ; 有 更 成 的 如 皮 岗 并 ， 电 灯 约 花 
条 等 也 能 筷 用 ; 用 作 天 榴 时 ， 外 面 的 杞 炉 物 ( 如 有 皮 、 槐 赵 赛 
”等 ) 不 必 德 去 ， 因 为 电磁 波 能 穿 透 这 些 物 责 ， 对 收 和 没有 芒 
、 碍 。 这 类 柳 用 作 引 入 线 也 很 合适 。 但 在 天 芒 与 引信 炉 接合 处 败 ，. 





人 








， 12， 
开 括 去 这 些 息 炉 物 。 

除了 荣 铜 覆 以 处， 其 他 全 属 入 ( 铁 栈 等 ) 对 电流 的 阻力 很 
大 ， 不 宣 作为 天 栈 或 引入 粮 ( 当然 ， 若 其 的 找 不 出 合 合适 的 话 也 
只 好 上 下 时 代用 ) 。 

天 大 和 引入 禾 的 接头 ， 十 考 都 要 剧 池 ， 然 后 接 上 。 引 入 粮 

- 要 在 天 稻 上 纺 砚 几 图 才能 折 辐 ， 最 好 能 把 接头 全 好 ， 不 然 日 子 
“长 了 ， 接 头 处 会 疼 生 氢化 物 肯 碍 电流 的 通行 。 引 丰茂 也 不 要 和 
_ 易 入 电 的 东西 机 角 (如 民 短 将 剑 ， 水 管 等 ) ， 这 点 在 用 入 





. 图 9。 天 线 净 什 - 
时 更 要 注意 ， 否 则 引起 损 漏电 能 ， 降 低 效率 。 穿 大宝 内 时 用 郑 
管 ( 或 谋 玫 琉 并 ) 赛 仁 ， 外 而 还 更 厅 一 个 小 纳 ， 旭 图 9 时 的 
样子， 防止 下 雨 时 雨水 流入 。 








人 - 3 
天 楼 坪 端 想 痔 子 的 高 度 不 -- 定 要 相等 ， 但 是 天 线 要 拉 肾 ， 
考究 一 点 的 ， 可 在 棍子 的 一 映 装 一 个 小 滑车 ( 如 疾 10 甲 ) ; 接 
上 上 三 天 本 。 介 的 了 ， 天 只 
四 旦 会 四 天 矿 的 收 基 而 拉 肠 ， 或 把 样子 拉 疡 。 


天 









0 sa 
-四 “有 良好 的 相 称 。 
多“ 坚固、 安全 。 
”天 所 或 引入 线 要 民 量 和 电 订 钱 运 敲 ， 更 不 要 及 寺 它 们 
防止 万 一 折断 磁 枝 而 致 发 生 危 险 。 村 
环境 不 罗兰 装置 长 天 禾 的 时 使 ， 可 以 照 图 10 乙 交 两 要 








@ YY 。 





“的 天 禾 ， 璀 粮 距 离 最 好 有 三 市 尺 以 上 ， 装 置 要 点 同上 。 
一 根 天 粮 只 能 供 一 架 收 车 机 使 用 ， 两 架 收音 机 共用 一 - 根 天 
米 是 会 发 生 摄 乱 的 。 


有 电灯 的 地 方 可 以 利用 电灯 痰 代 检 天 粮 。 如 图 11 在 电灯 花 


”图 11， 





、 
“FI 


利用 电灯 线 作 
代用 天 线 


炎 上 先 糖 一 两 层 和 牛皮 罗 作 为 契 炉 物 ， 然 
后 父 一 屠 锡 约 ( 可 用 得 粳 锡 纸 )， 狗 佑 全 


。 米 的 长 度 〈 当然 长 点 也 可 以 ) ， 外 用 一 、 


根 予 先 探 亮 的 机 网 糖 将 它 珠 落 地 纺 住 ， 
不 芒 松 腕 ; 另 用 想 糙 线 ( 如 花 禾 等 ) 和 
四 铜 罗 速 接 起 来 成 为 引 大 线 ， 引 到 收 得 


“机 的 天 纺 插 口 。 因 电灯 入 炎 过 很 长 的 空 


疗 故 其 上 感应 有 为 电台 电波 所 激 起 的 高 
频 电 流 ， 就 利用 电炉 和 例 狐 所 形成 的 电 
容 作 用 ， 传 驻 给 收 得 机 。 因 为 这 个 电容 


- 县 只 适宜 于 高 频 电 流通 过 ， 对 电灯 的 低 ， 


频 电流 阻 力 很 大 ， 使 它 不 致远 入 收 得 
机 ， 故 这 电容 舌 于 起 一 个 “ 入 子 ”的 作 
用 。 但 是 在 天 气 潮湿 时 人 体 蚀 及 代用 天 ， 
区 ( 以 至 收 娃 机 内 的 金属 部 分 )， 也 会 
略 有 麻 手 的 现象。 

因为 电灯 电 对 人 身 常会 造成 触电 的 
危险 ， 所 以 没有 沟 驾 的 初学 制造 者 最 好 


不 用 这 种 村 置 ， 只 有 限于 环境 ， 不 能 架 悦 天 缕 时 才 使 用 。 装 是 
。 时 要 密切 注意 安全 ， 就 是 锡 颖 和 花 线 之 加 必需 要 有 良好 的 绰 
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入 ， 不 要 柄 及 电灯 线 上 的 任何 金属 部 分 ， 节 好 还 在 锡 儿 外 面包 
一 两 层 牛 皮 和 纸 防 折 。 对 于 路上 的 花 能 不 能 作 这 种 安 半 , 以 免 发 
生 危 险 。 

”在 轩 村 的 电话 米 生 也 可 做 代用 天 绪 ， 只 要 将 电话 机 的 [L 来 
秦 ] ( 手 的 式 电话 有 一 根 上 来 线 ] 和 通 地 的 L 地 和 线 ] ) 接 在 收 各 
机 的 天 烤 播 口 就 能 收听 ， 如 图 12 那 样 在 电话 烤 和 引入 萎 之 癌 ， 





图 仑 。 利用 电 证 芒 作 代用 天 纺 


嫩 联 一 个 0.0001 一 0.0005 微 法 的 葱 质 固定 电容 器 ， 就 不 全 影响 
通话 。 电 证 机 的 地 起 也 可 借用 。 这 种 接 法 只 好 在 用 户 室 内 接 - 
和 大， 二 - 般 的 野外 电 苞 查 子 上 的 电话 米 是 不 难 随 使 接 米 的 。 
(2) 地 赚 
地 炉 和 天 禾 粗 成 一 个 高 频 电 路 ， 因 为 地 球 是 广电 体 。 接 了 
地 瑟 ， 可 以 使 收 首 的 效率 更 好 。 


二 站 2 区 ai 二 吉 2 j ea 





。， .AI6， . 
地 禾 能 和 地 面 紧密 接触 就 可 以 。 如 。 把 导 悉 尾 端 父 成 数 圈 
的 螺旋 形 埋 入 地 中 ; 或 者 将 导 萎 德 在 铁 棒 、 铀 块 上 ， 打 入 地 
里 。 埋 填 地 点 ， 应 该 选择 那些 潮 浊 和 士 质 比 较 黏 稠 的 泥土 。 于 
操 的 砂 地 ， 传 电 性 能 是 很 差 的 。 至 于 理 得 深 全 要 看 十 地 湿 干 而 
定 ， 一 般 在 二 尺 以 下 就 可 以 了 。 ， 

在 都 市 装置 地 穗 ， 可 以 利用 自来水 管 或 暖气 片 的 管子 ， 因 

为 它们 都 有 一 部 分 理 在 地 里 的 ， 导 悉 接 在 上 面 就 能 通 地 ( 煤气 ， 
管子 为 了 防止 危险 ， 不 的 用 作 地 禾 ) 。 介 这些 管子 外 面 多 有 一 
层 油 竣 或 很 厚 的 积 垢 。 接 线 的 地 方 要 用 继 刀 急 光 , 然后 将 导 粮 在 ， 

上 面 紧 紧 内 上 几 园 ， 蒋 紧 糖 头 , 务 使 接触 密切 ,最 好 也 用 烽 接 。 

， 有 一 种 专用 作 在 管子 上 接 入 的 夹子 ， 时 【地 和 线 夹 子 ] ， 形 
-” 状 如 图 1 所 示 ， 它 身上 有 一 个 小 螺 称 ， 用 来 接 导 粮 ， 将 夹子 夹 ， 





”在 管子 上 将 大 如 枯 允 叶 ， 地 入 便 接 节 了 。 当 然 ， 接 负 的 地 方 
也 要 剧 光 。- 

二 入 的 导 扔 电 用 李纲 对 ， 有 没有 家村 多 包 训 孝 行 ， 引 于 
多 过 墙 台 等 可 以 不 必 外 竺 ， 但 不 要 过 长 ， 最 后 在 撕 近 收 半 机 的 





aa V7F ， 


地 方 用 卡子 国定 备用 。 
各 式 地 芍 的 榴 贰 哺 肉 并 图 13。 


2。 悉 转 


和 缕 圈 是 调谐 电路 里 的 一 个 主要 零件 ， 简 单 收 亚 机 里 的 入 
轿 ， 环 帮 代 面 色相 和 和 的 全 名 名 地 在 和 机 扑 加 条 上 
者 有 幅 射 大 长 冰 能 产 板 上 。 


导线 焙 成 禾 圈 后 后 就 具有 [ 电感 ] 一 一 对 交流 电流 发 生 特别 


效应 能 现象 。 同 一 电感 量 的 糠 圈 ， 对 不 同 频 牵 的 交流 电流 有 不 
同 藤 效应 。 电 路 里 常 利用 电感 量 的 变更 来 届 贱 电 训 的 频率 ， 先 
择 需 要 的 电波 而 将 不 需要 的 加 以 剔除 。 

和 线圈 的 长 短 ， 图 简 的 直径 ， 遵 悉 的 粗细 以 及 沈 成 的 样子 
(型式 ) 等 都 和 电感 量 有 关系 。 我 们 道 常用 改变 圈 数 的 方法 来 





变现 疮 转 的 电感 量 。 不 同 的 波段 需要 电感 量 不 同 的 疫 冉 。 简 单 


的 夏 石 收 秋 机 ， 只 是 用 求 收 听 广 播 自 的 播音 。 我 们 在 这 里 就 认 


_ 歌 这 种 闭 圈 包 线 制 法 。 
(1 ) 稿 制 线 转 用 的 淖 械 
本 制 冤 转 的 潮 疫 , 通常 是 用 外 面 涂 有 想 梅 并 的 | 湾 包 浅 ]， 
这 些 机 秘 起 求 虽然 互相 紧 贴 ， 但 有 洪 息 称 ， 故 每 圈 的 铜 和 网 之 
癌 就 不 会 相 语 而 调 电 (所 以 裸 组 业 不 能 用 求 灿 制 这 样 的 往 轿 )。 








另外 ， 用 钞 米 或 穆 线 包 庄 的 | 纱 包 炉 1 或 L 株 包 灯 1， 也 常用 


来 注 制 缕 圈 。 
无 线 电 上 所 用 的 讲 线 ， 因 为 用 途 不 同 ， 分 为 很 多 粗 绷 不 同 


“的 种 美 ， 营 通 以 它 的 闭 径 于 做 标准 ， 我 们 就 巴 做 入 径 ， 枫 渴 皖 








AI8 过 
活 宣 粮 径 的 半 缕 ， 才 能 得 到 良好 的 效果 。 闭 烧 的 粗细 用 |[ 粮 
规 1 来 表示 ， 糖 规 有 很 多 种 规划 ， 我 国 使 用 的 规制 叫 L 中 规 
直 竺 以 糖 的 直径 来 表示 。 碳 石 收 壮 机 糖 圈 的 壮 继 , 中 规 0.31 号 ， 
0.45 号 ，0.56 号 等 都 适用 ( 它们 的 直径 ， 各 是 0.31 豪 米 ，0.45 
毫米 ，0.56 毫 米 @ ) 。 如 用 别 种 看 规 时 ， 只 要 直径 相同 的 也 适 
用 。 和 
如 果 手 头 有 了 现成 的 潮 往 ，. 不 知道 它 的 直径 的 时 候 ， 可 以 
用 下 列 的 方法 计算 出 来。 先 找 一 根 人 秘 或 什么 加 管子 ， 把 要 测 
量 的 半 线 在 它 上 面 井 排 密 糠 10 训 米 
的 长 度 ( 过 粗 的 半 释 可 志 至 100 毫 
米 ) 。 糖 时 要 了 紧密， 不必 留 出 一 点 
中 - 怪 ” 空 际 或 达 上 (图 14)。 糠 完 数 一 数 一 

男 14。 测 生 各 的 直径 共 稳 了 多 少 圈 ，" 以 所 糕 的 圈 数 ( 用 
工 求 表示 ) 来 除 长 度 ( 以 1 来 玫 示 ) ， 就 得 出 潮 线 直径 4 的 数 
值 。 比 如 ， 将 洪 包 粮 在 10 毫 米 的 长 度 内 给 了 37 臣 ， 站 粮 的 直径 
依法 : 罗 





da- 下 求 得 aa =- 吉 -=0.27 毫 米 
这 样 测量 的 结果 ， 得 数 是 包 招 洪 的 厚度 在 内 的 ， 所 以 只 是 : 
个 相差 不 很 大 的 鹊 数 上 比 实际 直径 大 些 )。 秒 包 秦 包 矶 的 厚度 
更 大 ， 测 量 时 要 将 它 介 去 。 


(2 ) 莎 国 答 
矿石 收音 机 的 线圈 ,、 采用 站 生 较 大 的 加 条 式 歼 率 比 较 好 ， 


.日 工 音 米 物 为 0， 3 分 。 





“ 庆 ; 用 一 忠厚 狂 宽度 和 烧 转 管 的 长 度 
相等 ， 厚 郊 的 长 度 要 能 在 木 视 上 包 一 臣 
为 度 ， 妇 果 太 长 了 ， 迭 口 处 会 有 一 道 邮 了 

Fw 
。 起 的 地 方 ， 广 出 本 的 态 转 就 不 美观 ( 图 证 





se LADF 。 


但 匮 简直 径 用 得 太 天 时 ， 将 会 使 收音 机 的 体积 变 得 很 累 装 ， 适 
宜 的 直径 是 30 一 70 毫 米 。 

糕 遭 线 的 灼 圈 管用 不 传 电 的 质料 做 成 ( 如 敢 朋 、 电 未 卷 - 
管 等 )`。 用 厚 交 自 己 糊 成 圆 简 形 也 可 用 ， 先 控 电 路 图 选 好 了 坟 
圈 简 的 直径 和 长度 ,然后 找 一 根 未 棍 ， 或 玻璃 管 、 竹 管 等 圆 形 
物 ， 直 径 比 首 圈 略 小 ， 等 将 求 郑 上 厚 交 时 丛 和 入 圈 直径 相等 为 
电站 





15 )。 厚 薰 的 处 面 还 应 包 一 两 层 和 牛皮 图 区 入 入 图 机 简 的 访 法 
级 ， 狂 上 整 张 族 上 黏 料 ， 将 厚 罗 简 紧密 包 短 起 来 ， 外 面 用 小 邦 


“ 瓜 住 ， 元 过 二 天 干 泛 了 ， 就 可 将 狐 简 取 下 备用 。 黏 料 最 好 用 用 


立 水 、 光 湾 等 东西 ， 这 样 ， 当 天 气 潮湿 时 ， 稚 圈 可 以 不 致 受 


潮 。 


后 


(3 ) 和 机 粮 
这 覆 前 应 先 将 阁 头 固定 在 板 科 (入 轿 管 ) 上 ， 在 开始 的 地 方 
用 针 莘 两 个 小 孔 ， 将 效 穿 过 两 孔 灿 一 圈 ( 图 16 ) ， 汪 就 固定 下 
来 了 。 粮 端 留 出 80 一 100 毫米 的 长 度 做 接 驴 。 议 在 狼 简 上 面 的 


， 遵 稳 要 排 得 整齐 、 紧 贴 ， 使 厂 在 灿 好 后 不 致 从 动 。 


用 埠 减 绕 转 轿 数 来 变更 电 威 量 作 调 角 的 首 园 ， 需 要 在 适当 
的 园 数 上 抽出 抽 头 ， 所 滤 得 不 同 的 图 吉 . 折 头 党 二 很 多 的 ,和 
淖 电 路 图 上 的 设 明 每 隔 多 少 圈 抽 一 个 头 ， 友 指定 抽 头 的 圈 数 


上 时 ， 将 于 净 引 出 打 一 个 折 ， 长 度 构 是 30 族 米 ， 从 折合 端 开始 汉 








ae 2DI - _ 
转 续 合 起 来 ， 到 齐 狐 简 为 止 ( 图 16 ) 。 抽 头 不 要 前 断 ， 就 可 以 
柚 策 炎 下 去 ; 抽 头 时 ， 要 左右 看 齐 ， 使 楼 圈 柚 好 后 所 有 抽 头 都 


能 排 成 一 行 整 弄 的 行列 。 它 人 的 末端 ， 都 要 将 想 称 漆 ( 或 包 … 


” 舟 ) 刊 去 至 办 亮 ， 蕉 备 接 芒 。 





通 146。 缠 头 和 拙 头 的 疝 定 


-发 17 是 普通 的 向 徐 法 ， 右 手 把 礁 拉 紧 ， 去 手提 着 绝 简 畏 ， 


。 动 ， 同 时 既 指 将 检控 住 ， 身 出 来 的 矿 就 能 整 漠 坚实 。 
” ， 磷 到 最 后 ， 粮 尾 的 固定 方法 ， 也 和 开始 的 粮 头 一 样 ， 穿 在 
两 个 小 孔 内 米 牛 ， 也 留 出 同样 长 度 的 纺 头 。 


电路 图 上 ， 闪 轿 的 始 端 常 肚 有 L 日 ] 、 尾 端 广 有 | 天 ] 的 


学 样 ， 抽 头 则 用 号 码 1 、2、3 、4 .… .等 顺 天 标 出 。 


有 时 电路 图 上 常 使 用 南 个 ( 或 两 个 以 上 ) 的 米 圈 ， 除 非 声 


明 是 特别 的 粮 制 方法 外 ， 通 常 多 招 两 个 秦 圈 同 灿 在 一 企图 科 
上 上 或者 曙 一 个 汪 人 共生 上 估 后 奖 太 大 简 ， 二 个 汪 国 
.的 项 入 方 向 必须 相同 , 接 炉 时 也 应 照 电路 图 的 就 明 分 清 头 尾 ，， 
接 钳 了 就 会 不 起 作用 。 | 

各 种 贺 简 艇 图 的 实物 形状 与 符号 请 看 图 18。 


: 散 


略 








图 .18. 各 种 圆 简 形 线 图 的 式样 


(4 ) 蛛 网 式 赦 圈 
蛛网 式 入 圈 不 用 狂 简 ”而 是 把 潮 禾 身 在 一 二 有 轧 射 状 苦 窗 
的 并 板 上 ; 歼 果 和 国 简 式 的 相同 ， 但 是 地 位 却 可 很 省 。 


” 丰 板 的 形状 昂 图 19， 选 用 时 是 以 它 的 内 生 做 标准 ， 售 品 有 “ 


欧 | 
让 和 


(7 一 





加 19. 蛛网 板 


。 珊 种 不 同 的 内 、 外 低 和 晨 数 最 常用 的 如 图 上 所 姓 ; 内 径 32 噩 
米 ， 外 径 65 训 米 ，15 府 。 自 制 时 用 一 十 硬 板 依 样 用 图 规 分 好 


一 


和 








扣 


“22。 


”前 出 。 缕 图 如 用 粗 缕 糕 制 或 泊 疲 很 多 时 ， 外 径 还 可 酌 量 加 大 


(《 朗 把 效 加 长 ) 。 


册 酸 方 潜 参 看 回 20。 开 娠 时 将 阁 在 一 个 谢 的 根部 樟 一 图 或 


两 三 圈 使 态 头 固定 ， 并 留 出 接 缕 ， 然 
二 吕 条 隔 两 向 -上 -下 的 和 过 去 ; 灿 时 
注意 整齐 ， 有 抽 头 的 地 方 也 照 圆 简 式 
的 方法 抽出 ， 井 且 要 注意 使 抽 头 的 排 


图 后 留 出 炎 尾 ， 如 能 穿 一 个 小 孔 ， 绪 
灼 穿 过 ， 那 就 更 站 固 了 。 完 举 后 用 手 
园 20。 姓 大 式 线 后 久 起 尖 ， “将 楼 轻 轻 按 平 ， 使 杰 圈 更 整齐 、 美 


将 尘 弹 每 隔 古 是 ， 一。 观 。 简 便 式 的 (图 乙 ) 些 数 很 少 答 起 来 
上 一 下 的 桩 过 去 
- ， 索 方便 。 





”如 是 用 两 个 蛛网 式 粮 圈 的 届 器 电路 ， 最 好 分 用 责 块 冰 板 焙 
， 制 。 照 图 21 的 方法 装 好 备用 。 装 置 时 必需 注意 责 个 粮 圈 的 粒 往 





电 邓 。 支持 乌 轿 的 万 波 


列 不 致 诊 乱 ; 到 精 尾 时 在 齿 上 简 一 两 


的 ， 








方向 应 该 完 公 相同 。 
(5 ) 线 圈 的 支持 
烧 圈 必需 固定 歧 置 在 底板 上 ， 不 能 因 收 兰 机 的 移动 而 的 ， 
动 。 | 
图 21 就 是 上 面 几 种 糖 茧 的 支持 方法 。 在 各 种 不 同型 式 的 收 
. 辣 机 上 ， 可 以 券 考 选用 。 
支架 都 用 薄 爹 属 片 照样 曲 提 而 成 ， 关 钩 10 毫 米 ， 长 度 要 在 
具体 情况 决定 ， 下 要 拒 梧 圈 支 得 大 高 。 金属 片 也 不 要 太 薄 ; 而 
个 净 图 容易 拉动 。 支 如 和 粮 圈 条 用 螺 栋 和 蝶 杰 母 夹 紧 ， 中 间 加 
两 只 | 垫圈 ] 可 以 不 伤 狼 简 。 
5. 电 容器 - 
简单 的 电容 器 是 由 两 二 中 间隔 开 的 、 对 放 着 的 金属 片 棚 
成; 中 疝 隔 以 想 检 物 ， 如 ; .普通 空气 、 峙 纸 、 云 峡 、 油 质 等 ， 
使 金属 片 互 不 磺 触 。 做 成 的 
电容 器 分 为 固定 电容 器 和 可 上 
变 电 咨 器 丙种， 固定 电容 器 机 
多 着 成 圆柱 形 ， 封 以 火 漆 或 得 
渚 多 层 重 失 再 用 有 木 包 起 图 2 只， 国定 电 禾 器 
来 ， 成 局 平 形 。 全 局 片 各 用 一 根 导 线 引 出 。 这 类 电容 器 的 电 闪 
。 晤 是 国定 不 变 的 。 通 常 又 因 它 氟 契 蒜 物 不 同 而 分 别 叶 做 上 薰 质 
电容 器 1、[ 云 峡 电 次 器 1] …… 等 ( 加 23 ) 云母 电 从 损 最 
较 好 ， 但 价钱 较 贵 。 “ 四 
可 要 从 或 上 五 动 容 榴 有 聘用 片 于， -得 











固定 在 架子 内 吓 固定 片 1。 
另 一 和 组 能 够 旋转 ， 可 以 将 储 部 
或 部 分 旋 进 固定 片 的 烙 隘 中， 
但 双 不 相 础 蚀 ， 这 租 呀 [ 活动 
片 1]。 完 公 旋 适时 电容 量 最 
大 ， 公 部 旋 出 时 电 咨 量 最 少 ;，、 
丘 可 变 电 容 器 的 符号 ， 就 在 固定 
-条 纺 电容 器 的 符号 上 加 一 个 稍 头 
ER ” 【图 23 ) ， 上 面 的 一 划 卖 示 国 
， 胡 中 ， 可 变 电 容 名 定 片 ， 下 面 的 一 划 次 示 活动 
片 。 可 变 电 容器 的 稻 要 物 有 罕 气 相符 和 云母 和 杰 等 。 国 查 品 中 
”做 气 的 次 最 多 为 .00036 微 法 ; 云 峡 的 多 为 .00025 微 法 。 。 、 
在 一 些 比较 复杂 的 负 落 电路 里 ， 有 时 需要 用 几 个 一 同 旋转 
的 可 变 电 容 器 ， 几 丰 活 动 片 同 闭 在 一 个 旋 轴 上 ， 旋 再起 来 就 一 
。 弄 转动 。 这 种 叫 [ 同 轴 可 变 电 闪 器 ] 或 多 过 可 变 电 容器 ]。 
， 本 册 有 一 个 电路 ， 就 要 使 用 一 个 L 双 速 可 变 电 容器 1 的。 
”电容 器 的 电容 量 ， 用 上 微 法 ] 作 如 算 的 单位 。 电 容量 较 小 
的 ， 还 要 以 | 微微 法 1 作 单 位 。 工 微微 法 一 一 元 100000 合法。 
可 将 电 次 器 的 电容 量 是 以 它 的 最 大 电容 量 作 标准 的 。 
”在 电路 里 ， 常 使 用 特定 电容 量 的 电容 器 来 通过 某 一 特定 频 
- 奉 范 围 的 高 频 叫 访 ， 不 广 它 隐 到 别 的 地 方 去 。 矿 石 收 得 机 常 使 ，， 
用 电 雁 量 0:001 一 0.006 微 法 的 固定 电 凑 器 。 





可 变 电 容 器 用 在 珊 雍 电路 里 ， 和 六 因 搂 。 克 更 尼 的 下 凑 


量 便 能 够 改变 电路 的 接收 频 牵 ; 这 种 调 青 方法 ， 要 比 用 抽 头 蓄 








.25 。， 


图 的 趴 浊 讽 妊 均 匀 四 致 得 多 。 笛 钳 可 变 电 容器 的 电容 量 ， 一 般 
_ 是 0.00025 一 0.0005 微 法 。 本 孝 介 钦 使 用 的 古 0.00036 微 法 。 

自制 电容 器 效果 不 一 定 优良 ， 我 们 现在 已 有 了 各 式 各 样 的 ， 
-国力 电 容 颖 使 用 ， 柳 起 时 用 售 品 的 比较 可 靠 和 炊 济 。 


4， 硕 石 


作为 检 波 器 的 矿石 ， 是 厂 石 收音机 最 重要 的 敌 件 。 

井 不 是 所 有 的 矿石 都 能 检 波 。 我 们 现在 能 用 的 有 ， 黄 铀 
。 矿 、 黄 赎 矿 、 和 红 钙 号 、 方 钙 态 等 。 效 率 各 有 好 坏 ; 售 品 兢 厂 
大 都 用 方 俩 链 。， 

每 竣 陆 石 都 不 是 下 清 的 ， 而 是 有 攻 多 因 的 四 凸 面 装置 

” 时 用 一 根 绰 釜 株 和 其 中 的 一 个 点 接 鲁 ， 本 让 尝 。 沪 和 
。 有 的 检 波 作用 很 好 ， 有 的 会 不 起 作用 效力 良好 的 点 ，- 
L 灵敏 点 T。 

(全 矿石 的 术 造 

矿石 的 装 丑 ， 分 作 | 固定 矿石 j 和 | 活动 砍 石 ] 雨 种。 

固定 研 石 ， 通 常 把 矿石 装 丰 一 个 《 乙 ) 
_: 避 管 内 ， 两 端 各 有 有 一 个 圆 形 的 金属 头 ， 
相合 骨 关 的 下 S 
号 一 端 有 一 根 强 笑 胡 和 它 搂 触 各 旨 
0 间 开 二 广 相 的 人 ) 
品 。 购 槛 时 附 有 一 对 | 碳 石 架 ]， 装 “所 - 
.走时 依 固定 磋 石 的 尺寸 ， 把 它 放 螺 杰 全 
“ 奢 在 收 冰 机 的 面板 上 ; 矿石 架 应 区 把 











-26 ， 
厂 行 管子 夹 的 很 肾 。 还 有 一 种 图 形 的 固定 碳 石 ( 图 24 乙 ) ， 则 
。 是 用 播 口 插入 的 。 
国定 矿石 在 制造 时 已 将 灵敏 点 找 好 ,， 匀 同 来 就 能 应 用 ， 最 
合 初 学 睁 修 者 使 用 。 夏 石 胶管 子 的 身上 ， 有 时 有 一 个 小 孔 或 小 
本 首 在 卫生 呈 了 撤 让 了 玫 可 和 多 上 的 村 肌 
， 存 这 里 用 东西 把 它 手 正 的 。 却 买 回 来 时 不 要 乱 动 ， 否 则 也 
六 会 全 你 的 收 香 机 不 能 发 声 的 。 
活动 矿石 接触 强 和 乌 违 在 活动 辟 上 ， 可 以 上 下 左右 转动 和 
介 缩 ， 矿 石 是 固定 在 一 个 金属 杯子 上 ; 这 
样 可 以 随意 变动 弹 仁 的 位 置 和 强力 ， 来 找 . 
于 最 好 的 灵敏 点 。 图 25 是 一 种 常见 的 售 品 
有 昌 。 电 ” 碳 石 ， 封 在 一 个 臻 璃 管子 里 ， 枝 置 时 是 播 ，， 
. 阁 中 。 活动 著 石 ”和 人 预先 装 在 机 内 的 播 口上 ( 但 也 有 上 螺 入 
母 将 脚 旋 住 的 ) 。 芋 找 灵 敏 点 是 在 收 稍 时 和 进 行 ， 接 鲁 最 响 的 一 
“点 哉 可 加 定 不 动 取得 相当 考 界 之后， 活动 矿石 是 比 固定 态 厂 
_ 好 使 的 。 
(2 ) 自 制 破 石 
自制 焦 石 分 做 两 部 分 ， 一 是 伍 石 本 身 。 一 是 凡 石 架 《 仿 石 
计 和 接触 强 先 的 车 》。 
障 石 的 本 身 可 以 搓 现 成 的 或 自制。 
@ 无 灼 电 料 店 里 有 击 态 了 的 小 粒 方 锥 凡 出 售 ， 就 呈 咏 石 ， 
价钱 极 峻 效力 也 好 。 
加 中 尼 店 里 的 | 自然 岗 ] 就 是 黄 铁 翁 ， 可 用 作 检 波 册 石 ， 
买 到 蛙 多 是 平滑 的 小 二 ， 必 需 把 它 击 碎 ， 选 振 那 些 凹 凸 面 多 的 








- 辜 形 ， 把 丽 只 上 耳 ] 招 记 直角 ， 有 艇 普 
的 小 片 都 打开 成 丙 的 样子 ， 会 石 就 放 在 一 - 
上面， 小 片 曲 捆 上 来 将 仿 石 包 紧 ， 成 为 机 册 By 
_ 丁 的 形状 。 仙 石 要 被 抓 的 很 牢 回 ， 不 能 如 呈  ， 
_ 的 动 。 如 果 做 成 的 杯子 厂矿 石 大 ， 幼 石 (T) 纵 ( 西 ) 


罗 片 就 能 抓紧 了 。 0 





应 用 。 又 一 种 中 殉 吓 L 代 衬 石 ] 的 是 福 铁 饶 ， 也 可 使 用 。 
@@ 方 锥 续 ( 获 化 铅 ) 可 以 自制 。 找 一 志 炖 欠 ， 用 继 刀 等 抬 - 


“ 它 开 成 碎 导 。 取 一 两 报 硫 黄 ， 以 及 比 它 多 两 三 倍 的 俩 末 均 匀 地 


混合 起 来 ，( 如 果 以 重 最 计算 ， 那 算是 铀 林 1 两， 硫黄 0.25 丙 


左右 ) 然后 放 太一 只 铀 美 ( 或 钦 角 ) 内 ， 在 灼 子 的 火焰 上 面 烘 


使 它们 烯 化， 不 久 就 会 攀 烧 ， 改 面 有 一 层 美 而 的 紫色 火焰 


和 和 刺 中 的 硫黄 气息 ， 等 到 妮 色 火焰 刚 沟 有 了 就 从 火 中 拿 出 来 ， 


性 它 慢 慢 冷却 ， 变 成 一 块 熔 淹 ， 击 碎 之 后 ， 从 粉末 里 把 那些 坚 


看 而 冲 有 隐 煤 的 精品 取出 ， 就 是 检 波 用 的 仿 石 了 。 -一 


争取 陆 石 时 要 用 合子 严 起 ， 不 要 用 手指 直 搂 去 拿 ， 否 划 会 ， 


使 上 石 的 表面 党 上 一 层 油 拆 ， 沽 损 注 电 的 作用 。 


碳 石 架 的 做 法 分 作 两 部 分 : 装 晓 五 的 杯子 和 装 搂 角 如 全 的 


一 少 动 尽 。， 


… 磷 石 杯子 的 做 法 : 找 一 圳 厚 构 0. .5 毫米 的 铜 片 长 35 毫米 ， | 


王 17 豪 玉 ， 傅 国 26 的 衣 出 四 的 形 坝 ， 下 面 只 [ 耳 ] 的 小 


孔 是 难 备 穿 过 絮 株 用 的 。 彰 好 的 网 片 包 
在 适当 大 小 的 小 圆 棍 上 ， 驾 轻 角 成 乙 的 F 贡 和 


要 掉 下 去 的 蓝 ， 可 在 它 底下 垫 一 二 小 网 。 国 ag。 砚 石 8 居 








28 。 
活动 璧 是 一 根 硬木 酸 ， 长 购 40 一 50 迹 米 〈 粗 的 钢 秋 铁 线 等 

也 可 用 ) 。 找 一 粒 中 间 有 孔 的 小 珠子 ( 玻璃 的 、 铁 的 、 或 很 小 
的 算 稳 珠 都 行 ) ， 木 梗 的 直径 就 以 能 聚 肾 的 穿 过 它 的 小 孔 为 
度 ， 一 端 还 可 播 一 个 小 木 塞 、 另 一 媚 用 一 根 钢 禾 ， 直 径 从 0.17 
”一 0.25 毫 米 ， 基 榴 80 毫 米 ， 在 榴 ?0 毫 米 处 折 成 直角 ， 头 部 区 
” 活 扩 在 曲折 处 知 成 一 个 小 强 簧 ， 然 后 在 木 醒 上 糠 糕 十 余 公 厘 的 
长 度 ， 拖 出 糙 尾 做 接 粮 ， 做 成 如 图 27 甲 的 样子 。 再 找 一 二 厚 狗 
1 毫米 的 硬 铜 片 或 铁 片 ， 关 和 钩 15 毫 米 ， 长 多 60 毫米 ， 责 端 各 开 
“一 个 下 孔 (图 871Z 乙 ) ， 小 孔 的 直 和 会 应 为 小 珠 的 直 和 会 寺 或 更 小 ; 
中 央 的 小 孔 是 准备 宪 过 螺 笨 的 ， 最 后 押 曲 成 图 25 丙 的 形状 ， 丙 

负片 的 焉 离 ， 应 比 珠子 的 站 重 略 小 ， 以 便 把 珠子 严 信 能 四 周转 
动 而 允 不 致 脱出 。 四 人 





_ 轴 27。 活动 史 和 架 于 的 做 站 图 品 。 完工 后 的 让 制 玉石 

各 种 东西 都 做 好 了 ， 就 可 以 照 图 28 革 起 求 ; 矿石 杯 和 活动 
车 支 架 的 中 心 距 离 狗 为 80 毫米 左 布 ， 纺 住 活动 丑 的 网 再 拖 出 的 
一 端 夹 在 支架 底下 ， 吨 用 导线 速 接 。 在 支持 睦 石 杯 耳 用 衣 螺 笠 
上 也 引出 一 根 接 义 。 


“ ， 放 有 一 绅 口 宇 形 的 永久 磁铁 ， 责 边 各 








， 29 。 
”有 双 付 态 石 可 灶 在 一 块 题 20 毫米 ， 长 40 毫 米 的 小 木板 上 ， 也 
可 以 直接 交 在 收 香 机 的 面板 上 。 调 节 方 法 和 售 品 的 活动 矿石 相 
加 的 
5。 听 简 . 
” 昕 简 双 咋 上 耳机 或 上 受 户 器 1， 是 矿石 收 普 机 里 唯一 此 
- 过 复 杂 的 雾 件 。 它 是 将 检 波 后 的 音频 电流 还 原 成 为 顽 和 的 工 - 


。 具 ; 自制 不 易 ， 应 以 购买 为 宜 。 
听 简 的 构造 见 图 29， 让 面 是 一 个 多 属 或 妥 林 的 外 其 面 


” 赛 上 一 个 疙 入 很 多 的 粮 轩 ， 互 相 昌 联 “全 eejeemp 
“ 着， 砷 用 听 简 粮 接 到 外 面 。 磁 铁 上 面 ” 旅 外 AIFA 
殉 开 一 点 空 阶 平 放 着 一 二 薄 铁 片 ， 它 
的 边 称 就 支持 在 外 壳 的 边 上 ， 上 面 用 
一 个 开 了 小 加 泣 的 肝 本 六 放 聚 ， 恰 好 
把 名 的 过 条 压 信 。 四 
“ 当 检 波 后 的 音频 电流 通过 昕 简 的 加 39。 听 简 的 得 浊 
六 图 时 ， 会 发生 交 动 磁力 柜 ， 因 而 永久 矶 的 磁力 也 版 项 
-化 ， 碍 更 吸引 铁 片 的 力量 ， 使 它 发 生机 械 振 动 激动 周 时 的 安 
气 成 为 声 香 ; 这 个 声 攻 有 随 着 间 频 电 访 而 变化 的 ， 所 以 它 和 原 
，。 来 产 播 的 声音 完 至 相同。 | 
上 昕 简 粮 吕 糕 炉 越 多 ， 固 然 酸 力 变动 会 越 大 ; 但 纺 玉 多 卫 ， 
六 线 本 身 的 电阻 将 增 大 ， 改 又 会 沽 弱 了 电流 。 碳 石 收 否 机 的 听 
简 ， 每 付 的 直流 电阻 是 2, 000 一 4 000 克 姆 的 最 适合 。 普 通电 新 

















4 390。 ， 
听 简 的 直流 电阻 很 低 ， 不 宣 作 收 大 之 用 。 
听筒 持 量 的 好 坏 ， 对 收 得 响 度 有 决定 性 的 影响 。 祷 最 良 好 

和 质量 低劣 的 昕 简 比 较 ， 在 同一 收 司 机 内 ， 香 唤 能 相差 一 企 以 
上 上， 购买 时 应 加 以 选择 。 

售 唱 听 简 在 外 壳 上 都 土 有 电阻 数值 。 要 试验 能 否 使 用 ， 可 

将 听 简 喜 到 头 上 ， 拿 着 继 端 两 只 插脚 和 -个 手电 简 用 的 小 电池 
的 正 负 端 ( 中 央 的 岗 头 和 鲜 这 ) 接触 摩 手 ， 能 用 的 就 有 [各 咯 
的 响声 ( 参天 图 67 ) 。 再 把 爵 盖 旋 开 ， 拿 着 铁 片 和 磁铁 相 础 ， 
“有 相当 吸力 的 ， 这 昕 简 就 能 使 用 。 
优良 的 听 简 ， 把 两 只 插脚 在 舌尖 权 轻 奋 触 ， 听 简 里 也 能 听 
“到 凤 微 的 [ 措 换 ] 声 ; 或 者 将 两 只 插脚 放 在 潮 刘 的 地 方 拖 过 ， 
“， 也 有 上 | 沙沙 的 胸 声 。 能 够 达到 这 样 程度 的 听 简 ， 使 用 于 碳 石 

收音 机 是 能 合 人 满意 的 。， 

在 收听 时 ， 听 科 所 发 出 的 亏 普 -应 感觉 在 我 倍 头顶 的 正中 
处 ,- 如 声 香 偏 在 一 边 ， 那 有 一 只 蕉 是 有 毛病 了 。 

6。 各 种 附属 堆 件 . 

矿石 收 羡 机 内 除了 主要 的 堆 件 外 , 还 需要 一 些 附属 寺 件 , 用 
杰 坊 加 著 租 及 使 用 时 的 方便 ， 或 者 附带 合 收 关机 的 外 观 菇 化 。 
(1T) 分 类 器 

起 加 的 抽 头 要 半 牢 ， 使 得 
变更 电感 量 时 能 逐个 选择 。 这 
大 村 置 叫 L 分 粮 器 ] 如 图 30 所 
出 9 分 -器 示 。 它 有 10 个 左右 的 [分 灯 


卫 











.3 。 
全 ]， 糖 圈 的 抽 头 就 钊 在 上 面 ; 中 央 有 一 条 可 以 旋 动 的 [ 分 炉 ， 
- 钵 ]， 能 和 分 总 休 逐个 楼 甬 。 自己 制造 可 以 照 下 一 齐 介 的 方 
法 ， 用 导 疆 扣 ] 代替 。 ， 
( 2 ) 接 线 标 、 插 口 、 插 子 

接 炉 柱 是 把 外 界 引 来 的 导入 ( 如 天 地 往 、 听 将 阁 ) 固定 
在 收 竺 机 上 的 ， 式 样 很 多 ; 它 也 可 用 播 口 代 替 ， 但 引入 粹 端 要 
.多 用 一 只 播 子 ， 爵 木 契 检 的 接 炉 柱 或 插口 ， 还 分 出 儿 种 颜色 ， 
- 接 粮 时 傅 颜 色 搂 上 ， 可 防止 错 接 。 用 一 根 长 螺 株 穿 过 面板 ， 旋 
“上 螺 笛 母 夹 引 ， 再 加 一 个 螺 秋 母 夹 闭 糖 ， 就 是 一 个 烃 济 的 接 粮 
” 柱 了 。 | 





是 用 的 和 入村 ， 揪 虽 闻 了 的 区 
(8 人 施 弓 和 刻度 作 
在 一 些 希 要 贡 信 的 志方， 是 用 施 柄 来 转动 的 ，- 般 都 不 
能 计 接 用 手 接触 ， 以 防 漏 去 电流 ; 通常 是 在 旋 柄 上 加 一 是 族 
钰 ， 和 手相 和 。 旋 绎 边 各 有 - -对 螺 灯 ， 夺 入 旋 柄 将 它 施 紧 ， 便 








可 榴 咎 。 旋 乌 有 各 种 不 
“局 的 形式 ， 如 : 男 的 、 
是 灾 的 …… 等 ( 图 82) 。 
有 些 则 做 成 小 贺 合 的 形 
图 32。 旋钮 和 刻度 打 状 ， 王 面 烈 有 度数 ， 是 

[ 到 度 稻 ] 。 怖 丹 到 适当 的 地 方 时 ， 如 住 上 面 的 度数 。 以 后 只 
要 对 正 度数 ， 就 能 得 到 相同 的 届 丹 。 

(4 ) 接 继 

[L 接 米 ] 是 连通 各 个 零件 的 半 禾 ， 用 它 把 分 散 的 零件 粗 成 
一 架 完整 的 收 营 机 。 直 径 太 租 的 接 彼 电阻 较 大 ， 会 夫 加 电路 中 
电流 的 损失 ， 直 径 为 ,0.5 一 工 毫米 的 俩 粮 ， 最 合作 接 粮 用 。 





人 


人 WE 





用 裸 铀 规 作 接 粮 时 应 鼓 套 上 一 个 息 称 套 管 ， 防 止 磺 粮 短 “- 


路 。 专 作 收 得 机 接 栈 用 的 坎 接 煽 ; 是 由 许多 和 人 铜 穆 粗 成 的 , 外 面 

套 有 浸 脐 的 砂 套 、 或 塑 腰 套 , 性 质 和 柔软; 能耐 多 次 重复 的 曲折 。 
收 寺 机 内 的 接 入 是 後 横 交 鲁 

po 不 过 % 访 ， 丰 | | 

和 相 古 。 在 电路 图 中 表示 有 两 种 制 站 

度 ，-- 种 是 在 两 覆 相 接 的 地 方 ， 都 

画 上 一 个 小 圆 点 号 L 固 接点 ]。 人 . 

两 秦 相 路 不 相连 接 的 叫 L 非 速 接 并 -3 

点 1， 没有 小 圆 点 ( 图 38 甲 ) ; 另 - 半 朋 

一 种 制度 是 在 连接 的 地 方 就 直接 交 


顽 (如 图 33 艺 的 中 间 一 图 ) ， 在 不 连接 的 地 方 则 画 一 个 小 图 
弧 ， 如 图 33 忆 的 下 面 懂 一 图 所 示 。 在 本 书 中 都 用 第 一 种 制度 。 


-| 


图 33。 涝 接点 和 非 乏 挡 点 
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第 三 章 
矿石 收 理 机 的 实际 制作 


从 最 简单 到 复杂 的 克 石 收 普 机 ， 它 们 的 种 类 多 得 很 。 收 千 
.机 的 丑 最 ， 当 然 和 它 的 构造 有 关 。 杏 造 比 较 复 厅 的 ， 质 量 会 比 
. 较 好 ， 但 是 ， 瞧 置 也 就 眼 着 复杂 起 来 。 罗 
出 断 收 普 机 的 好 坏 ， 通 常 都 用 两 个 标准 来 衡量， 即 看 它 的 

选择 性 和 灵敏 度 怎样 。| 选择 性 ] 一 一 就 是 分 隔 及 选择 电波 的 
能 力 。 比 如 坪 个 频 达 相近 的 电波 ， 在 收音 机 上 混在 一 起 ， 不 能 
-分隔 清楚， 两 种 广播 都 能 听见 ， 我 们 就 向 这 架 收 童 机 的 选择 性 
:不良 ; 甬 分 隔 清 妨 的 就 六 它 具有 优良 的 选择 隆 。| 灵敏度 二 一 
是 指 接收 电波 的 能 力 强 弓 ;灵敏 度 高 的 收 香 机 ， 能 够 接收 藏 可 、 


《或 较 远 ) 的 电波 ， 着 用 璀 架 收 苦 机 同时 接收 同一 电 台 划 届 和 


度 高 的 收 吞 机 听 起 来 就 较 响 。 

装 侧 收 备 机 时 ， 必 先 选择 一 上 虫 渗 合 自己 条 人 的 电路 图 作为 
_ 堵 制 的 依据 。 这 和 我 们 在 造 房 子 前 必须 先 有 屋 寻 国 -- 样 。 这 
个 ， 可 以 根据 自己 的 收 垩 环境 、 需 要 、 零 件 蕉 备 的 情形 以 及 者 


请 条 伯 等 次 定 ; 有 了 制作 者 以 后 就 可 以 将 电路 加 以 王 化 


_- 透 应 自己 的 票 求 。 


， 币 学 装置 时 ， 看 实体 图 比较 容易 明白 ， 但 在 此 加 生 相 的 履 。， 


， 。 章 机 里 ， 就 不 能 用 奖 体 图 末 才 示 了 ， 只 有 用 简单 符号 给 制 的 电 
”路 图 才 能 请 楚 的 表达 ; 所 以 同时 也 应 训 杯 名 看 电路 图 ， 打 好 了 ， 








“ 324， - 
半生 的 上 各 ， 夫 不 因为 有 全 
感到 不 方便 了 。 

无 效 电 爱好 者 是 不 停 进 步 的， 他 条 手 制造 的 收 车 机 不 应 满 
足 于 彻 步 的 成 功 ， 而 应 艾 不 断 的 改进 。 

下 面 介绍 的 是 儿 架 装置 不 很 复 胡 ， 而 效果 勾 不 太 差 的 矿石 
收 和 机 ， 只 要 按 有 明 制作 ， 当 能 收 到 预期 的 效果 。 


1. _ 草 加 路 厂 石 收 苇 机 


” 甲 、 分 线 锭 调 冉 的 矿石 收 香 机 
这 是 一 部 简单 的 磋 石 收 亚 机， 在 使 用 地 点 只 有 一 两 个 广播 
电 右 时， 很 为 合适 。 距 宛 电 台 五 、; 大 十 里 的 范围 内 ， 用 了 装置 
良好 的 天 地 米 ， 可 以 得 到 足够 的 普 欧 。 
图 84 是 它 的 电路 轩 ， 届 蒿 电路 是 一 

个 抽 头 米 圈 ， 利 用 抽 头 来 改变 它 的 电感 

量 。 从 抽 头 调 到 了 活 合 的 频率 ， 且 应 而 
生 的 电流 就 从 粮 圈 的 两 端 径 由 奢 石 检 
- 二 E 下 ， 流 烃 听 简 之 后 完成 检 波 同 路 ， 昕 科 
四 4。 莫 线 石 惧 洛 。 础 为 受 了 营 疾 电流 的 影响 ， 就 使 铁 片 振 
4x 往 了 动 性 出 声 惠 。 

8 后 品 ，D 顷 石 “ 听 简 ”六 为 和 装置 者 对 调整 的 码 参 还 少 ， 
所 以 检 波 用 的 右 石 ， 我 们 主张 购买 售 品 的 固定 矿石 ， 以 减少 番 “ 
整 的 订 闫 ， 保 证 自己 装 制 的 第 一 架 矿石 收 得 机 容易 成 功 。 

米 圈 的 做 法 贿 照 上 面 第 二 章 所 述 ; 先 做 一 个 颖 简 ， 直 和 会 50 . 
毫米 ， 兵 弃 是 70 族 米 ;在 上 面 用 中 规 0. 人 5 号 涨 包 楼 (或 阔 包 悉 ) 








， 。 3 。 

档 70 轿 ， 从 第 15 轿 开始 ， 每 隔 5 圈 抽 一 个 头 ; 这 样 除了 粮 圈 的 
头 垦 米 外 ， 共 有 了 1 个 质 头 (有 即 第 15,20.25，…… 65 圈 )。 所 有 糖 
端 都 要 将 契 称 漆 ( 或 炒 重 ) 乔 去， 准备 接 到 分 区 器 上 。 

”分 楼 器 可 以 用 售 品 的 。 但 为 了 沟 济 起 见 ， 这 里 用 穿 皮 圣 仁 
带 的 钢 实 上 鞋 扣 ] 来 代替 ， 如 加 33 就 是 它 的 装 秆 。 抽 头 和 粮 端 





， 动 亮 后 ， 套 在 圣 扣 外 面 ， 权 轻 扩 紧 ， 使 入 和 圣 折 能 够 紧密 过 





航 .能 可 全 上 更 好 。 他 站 头 才 估 完 了 ， 欠 后 你 木 板 上 天 
“ 先 开 好 的 小 圆润 里 去 。 
接 糖 插口 也 可 利用 圣 扣 ; 作 听 条 轿 吕 用 的 ， 要 能 括 和 昕 和 
“插脚 大 的 一 端 ， 不 纤 松 脱 。， 本 
-分 粮 编 用 一 根 长 构 25 毫 米 的 | 
粗 凡 楼 做 成 国 850 形 的 样子 ， 它 
媚 关 的 于 楼 必 需 是 南 搂 炉 ， 否 则 
使 用 几 坎 之 后 ， 便 很 容易 折断 。 
。 喜 六 德 半 岗 入 的 地 方 ， 最 好 也 是 四 
上 -。 视 - 圭 -- 





” 它 的 播 口 也 可 以 用 能 紧 黎 插入 播 并 栈 境 
” 略 35， 锅 鞋 扣 用 法 


脚 的 圣 扣 代替。 


_ 会 机 村 在 一 志 厚 绝 10 槛 米 、 长 和 国都 是 120 毫米 的 林 板 


上 ， 下 面 还 可 垫 两 条 小 机 木 作 油 架 。 图 36 便 是 肘 件 排列 和 接 笨 ， 
的 实体 图 。 各 竺 扣 的 小 圆 酒 ， 应 先 在 木板 上 用 镍 笔画 出 位 秆 ， 
然后 用 适当 大 小 的 小 刀 或 绪 子 、 螺 穆 起 子 等 物 徐 出 洞 来 ， 大 小 
票 仅 能 把 竺 扣 侈 大 为 度 ， 紧 一 点 更 好 。 抽 头 所 肾 在 鞋 扣 之 后 ，”、 


外 
攻 1 


: - 站 
~、 
A 








用 绸 子 轻 轻 打 入。 和 线圈 也 要 用 支 
架 和 螺 赫 支 牢 在 木板 上 。 

所 有 有 零 体 和 接 炉 都 材 好， 政 
. 鞋 机 就 四 工 了 。 
校 蜀 方 法 ; 
| 竣工 后 对 有 照 电路 图 检查 一 两 
岗 36。 单 回路 岗 石 收 得 机 搂 稚 实 

体 图 肖 , 址 明 没有 接 钳 , 才 能 开始 就 办 。 

献 玛 时 揪 上 磋 石 ， 接 好 天 、 地 糖 ， 分 和 线 编 插 在 线圈 尾 册 K 
上 。 戴 上 听筒 ， 把 一 只 播 脚 插 大 插口 ， 另 一 只 插脚 先 不 插 和 ， 
用 手提 着 听 简 粮 ,，( 手 不 要 触 金属 的 插脚 ) 将 播 脚 和 它 的 氮 
可 本， 打上 和 让 人 了 产 ， 交 下 和 各 人 人 全 
用 。 最 后 ， 这 只 插脚 也 插入 播 口 里 。 

下 和 届 关 有 克 天 还 人 和 全 入 上 到 了 汉 当 关 
头 , 喜 能 听 到 播音 声 , 每 一 个 无 线 电 爱好 者 ， 第 一 次 在 他 手 制 的 
履 兰 机 里 昕 到 播音 的 时 候 ， 都 是 喜 局 万 分 的 。 这 时 还 丈 按 信 
兴 在 的 情 糙 ， 再 把 收 香 机 翻 雍 到 最 好 的 地 方 ; 普通 多 是 在 相 疾 
”的 一 两 个 分 炉 打 都 可 以 昕 到 同一 个 播音 的 ， 要 找到 那个 最 响亮 
的 才 固 定 下 来 ， 训 症 收 香 机 的 太 围 已 烃 翻 员 到 电 各 的 频率 了 。 
“让 样 ， 你 再 慢 慢 的 欣赏 自己 桩 贡 劳 动 之 后 应 有 的 懈 决 还 未 迟 。 
_ 如 果 有 了 羡 个 电台 的 地 方 ， 照 上 面 的 方法 再 技 第 一 个 电 训 ， 
落果 两 台 生 的 天 相差 很 少 ， 那 务 少 会 赣 生 上 混 利 的， 在 条 
单 的 届 赃 电路 里 ， 这 是 不 可 避免 的 事 。 

试 台 或 收 垩 时 ， 必 须 在 电台 广播 的 时 间 内 进行 

照 上 访 方 法 校 驹 时 ， 假 如 没有 声 井 ， 就 要 将 至 机 按 电 路 图 


一 








全 


。 坟 后 再 般 。 


站 石 机 是 一 样 的 ， 只 是 不 用 抽 头 。 因为 有 


必 并 并， 未 尹 席 振作 固定 后 去 不 用 ， “28 熏 D3H 了 和 ， 








1 3 
再 检查 一 火 ， 发 现 有 鱼 刘 的 地 方 马 上 改正 再 哉 。 
有 些 不 是 接线 错 识 的 毛病 ， 例 如 ， 接 艇 和 堆 件 接触 不 牢 ， 


接 粮 处 松 觅 ， 插 子 和 播 口 接触 不 密切 等 ， 收 香 机 就 不 能 发 声 ， 


或 的 动机 件 时 发 生 [ 轧 拉 的 噪声 ; 检查 接 栈 没有 鱼 误 而 收 秆 
机 仍然 无 声 时 ， 可 以 筹 各 搂 装 氢 动 ， 在 发 生 毛 病 的 地 方 ， 这 种 
噪声 是 会 随 着 所 动 而 出 现 的 。 
上 述 各 种 办 法 都 没有 效果 ， 就 会 是 零件 损坏 ， 检 查 的 广 
法， 将 在 第 四 章 有 群 址 恒 明 。 如 果 装 置 时 用 的 都 是 新 雾 件 ， 


一 qi 全 和。 机 总 的 ， 上 而 所 的 王 站 是 朱 新 


页 已 好 久 确 石 而 阶 的 。 东 不 是 轩 定 厂 石 则 轴 世 此 加 麻 天 ， 待 
忆 、“ 清 杂 式 破 石 和 竺 机 四 
上 二 晶 本 路 硫 Tbb， 调 戎 时 业 接 一个 扯 头 ，- 严 是 
图 ， 韶 噶 井 不 是 精 和 的 。 所 以 叶 做 | 照 进 式 油 艇 ] 。 假如 不 用 


。 抽 头 ， 而 是 将 分 炮 编 和 不 轿 还 图 接触 ， 虽 然 仍 是 还 图 跟 滥 ,但 


_ 亢 喘 上 将 比较 精 丰 了。 请 键 式 厂 石 机 便 是 用 一 个 滑 键 来 代替 分 
六 六 以 达到 这 种 月 的 。 ， 
一 电路 图 如 辆 37， 和 上 面 的 单 同 路 碎 


了 滑 鱼 会 使 收 关机 的 体积 加 大 ， 所 以 糖 
“ 鸣 的 直径 要 做 小 一 点 。 效 圈 是 颖 在 直径 
80 毫米 ， 长 度 的 80 训 米 的 贺 简 上 ， 用 中 
规 0. 伍 号 汇 包 矿砂 150 图， 起 始 处 留 一 





加 37。 江 鳃 式 碘 石 疏 个 机 
电路 图 
天 睫 “ 刀 节 太 ”7 全 国 
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图 科 璀 端 各 用 璀 个 提成 圳 角 的 金属 片 做 支架 。 
- 矿 呈 和 滑 链 装 在 两 二 小 方 木板 上 ， 长 和 天 都 是 42 雍 米 ， 厚 


” 狗 10 毫 米 。 昭 国 38 把 芍 圈 村 好 ， 接 着 从 收音 机 的 底板 下 面 用 水 
- 政 螺 和 罕 上 来 ， 把 责 块 小 方 木板 上 牢 ， 欧 圈 和 杯 板 就 很 好 地 固 





定 在 底板 上 了 。 糠 圈 的 底部 可 以 贴 着 底板 ， 业 圈 的 顶部 一 条 直 
入 上 ，- 用 小 刀 在 漆 包 粮 上 面 刊 去 契 称 六 , 天 构 5 毫米 , 使 每 圈 导 
契 都 能 和 清 链 接 触 。 工 作 时 不 要 过 份 用 力 ， 以 多 损坏 半生 ， 同 
时 ， 更 不 能 姥 钢 丑 欧 不 两 粮 中 间 的 鲜 孙 里， 这 样 会 使 禾 圈 短路 

的 。 最 好 是 在 摊 工 后 用 一 个 于 的 喜 届 子 ， 顺 着 交行 把 党 忆 和 
” 鲍 局 都 刷 挤 。， 





全 二 2 入 水 一 -| 各 捧 浊 
克 忱 5 芝 





[EC > 
齐 邑 其 00 攻 肖 袖 00 晤 水 局 [5 及 
四 38， 线 疾 蜂 匡 。 。 ”。 。 困 39。 请 旨 的 做 法 


请 键 用 首钢 片 前 成 ， 能 技 到 有 悍 性 的 负片 更 好 ; 网 片 长 45 
， 豪 米 ， 关 20 毫米 ， 照 园 39 甲 把 答 厂 的 地 方 前 庆 ， 当 中 就 完成 两 
块 小 强 竹 片 ， 史 它 个 一 上 一 下 的 扳 开 ， 各 和 大 人 鲍 片 成 45? 角 ， 
“机 在 每 志 小 强 先 片 中 央 反 成 90" 角 的 讲 曲 〈 图 89 乙 ) 。 得 下 而 





- 39 

的 小 弹簧 片 角 要 图 一 些 不 要 太 央 。 贫 片 两 端的 长 方 孔 ， 大 小 以 
能 穿 入 图 89 丙 的 清查 为 度 ， 依 证 蕉 所 起 之 后 ， 穿 和 清查 ， 上 而 
的 小 强 片 校准 到 能 把 清查 强 住 。 

省 标 是 一 才 厚 鲍 片 ， 长 100 豪 米 ， 阅 10 毫米 ， 厚 1 一 1.5 训 
米 ， 两 端 各 开 一 个 小 圆 孔 ， 淮 备 穿 过 螺 称 ， 旋 到 支持 故 圈 的 小 
木板 上 。 请 呈 村 到 栈 轿 上 面 之 后 ， 上 面 的 小 强 片 要 将 滑 柏 强 
住 ， 下 面 的 小 强 片 应 恰巧 强 到 米 围 刮 去 漆 的 部 分 上 ， 当 户 键 来 ， 
回 滑 动 时 ， 就 能 和 粮 圈 一 图 一 图 的 接 
触 ; 要 注意 两 片 小 弹片 的 接触 务 须 良 黑 
”好 ; 不然 使 用 时 能 发 生 噪声 。 滑 查 就 
是 分 六 编 ， 它 的 接 灼 在 清查 -端的 曙 
株 上 亚 住 。 
公 机 村 好 后 的 伺 体 图 如 图 40， 校 砷 
睛 方法 和 上 一 节 的 单 癌 路 矿石 机 相 轩 霄 蝇 
所 ; 收 得 时 ， 请 钙 也 先 滑 到 统 图 尾 关 :图 40. 清扫 式 议 石 收 秋 机 所 


KK 处 开始 油 吕 。， 线 买 休 阅 
两 、 变 灰 器 负 诬 的 确 石 收音 机 


用 变 感 器 来 鞠 岁 矿石 收音 机 ， 又 可 以 比 上 一 个 电路 进行 较 
精 和 的 调 嘛 。 电路 图 见 轿 41: -英和 统 圈 分 出 一 个 活动 的 部 分 和 因 






1 T “时 
加 gpu 涛 几 “/ 





， 定 的 考分 ， 改 变 它 仙 相 互 癌 的 距离 或 角度 便 可 以 改变 电感 量 来 
完成 杰 嗣 作用 。 这 两 个 粮 轿 粮 粮 的 方 向 是 相同 的 ， 彼 此 填 联  ， 





_ 斋 。 当 它 阿 互 相反 近 《 或 者 平行 或 者 在 一 直 悉 上 ) 的 时 候 ， 电 
三 基 最 大 ; 互相 远离 (或 者 成 为 直角 ， 反 方向 等 ) 的 时 候 ， 包 
感 量 最 小 。 、 了 


es 了 人 全 


上 


梧 明 图 村民 下 融 浊 系 “ 太 图 





曲 匠 工 _ 王 著 GT 部 猎 68 性 胆 开 图 
名 图 轨 T 性 拔 噬 恬 朋 国 如 笑 9 略 汉 7 
峡 细 审 话 显 澳 忆 其 朋 张 贞 器 澳 穆 . 瑟 限 


3 去 











、 4 

为 了 制作 方便 起 见 ， 这 里 采用 蛛网 式 米 吴 作为 活动 负 节 ， 
仿照 图 19 的 方法 用 厚 耗 萝 成 责 霹 蛛网 板 ， 其 中 一 个 谓 上 入 出 一 
才 中 出 部 分 ， 利 用 它 将 蛛网 板 什 定 ， 具 休 的 形状 和 尺寸 见 轩 4 

甲 。 将 一 线 作 为 六 围 的 固定 部 分 ， 用 直径 0. 全 号 漆 包 柳 灿 40 圈 
每 5 圈 抽 一 个 头 ， 抽 头 的 绞 合 端 留 出 攀 40--50 误 米 的 长 度 ， 以 、 


”-， 便 和 分 器 违 接 ， 这 样 这 头 尾 契 共有 9 个 线头 ; 另 一 亏 蛛 网 板 ， 





作为 炮 圈 的 活动 部 分 ， 在 上 面 用 同 号 著 磺 20 量 。- 

“条 园 的 固定 部 分 是 钉 在 一 条 方 木 条 上 ， 这 条 木 条 的 高 和 天 
各 是 20 训 米 左右 ， 长 欧 70 训 米 ， 钙 在 收 善 机 的 底板 上 。 米 圈 板 
”和 拍 在 本条 的 正中 ， 两 旁 各 旋 人 一 个 | 图 嵌 条 1 (图 42 乙 ) ， 蕉 
_ 备 穿 太 活动 部 分 的 转 柄 。 这 种 | 圈 螺 株 上 ， 就 是 平常 在 桌子 的 抽 
- 属实 装 锁 头 用 的 ， 1 在 五 合计 而- 扩 于 乓 和 本 术 小 的 应 

用 。 、 四 
动人 的 二 是 一 撤 人 因 不 乔 ， 且 风 120 带 六 让 和 要 


- 代 邓 穿 过 L 装 螺 村] 膨 取 一点， 留 一 些 摩 护 力 ， 使 将 来 线 半 在 旋 
动 后 ， 不 致 滑动 。 有 时 可 在 圆 木 梯 上 用 铀 炎 灿 上 四 五 图 ， 例 称 - 
一 头 固定 在 方 木 条 上 以 防止 滑动 。 制 作 时 应 先 将 木 棒 宅 大 [ 圈 


一 甸 称 ] 如 图 妈 乙 的 方向 将 圈 板 齐 根 休 上 ， 畦 过 180* 的 位 置 ， 


两 个 粮 图 就 胡 很 好 兴 合 。 加 寒 生 贺 装 好 后 的 形状 国 如 两 以 - 


后， 就 可 转动 木 枯 ， 将 雨 个 弦 围 的 短 度 和 距离 随意 关节 。 
”全 装 时 村 使 两 个 术 图 的 糠 破 方向 相同 ， 活 动 部 分 的 尾 端 和 


现 浊 人骨 好 入 ， 并 且 了 可 相当 括 放 大 引 了 全民 央 。 


”的 转动 。 


有 








ma42 





”图 人。 变 感 器 鞠 蒜 的 凡 石 机 实体 技 线 图 


_ 收听 时 ， 两 个 萎 半 先行 迭 合 ， 用 分 线 器 作 粗 疆 计 ， 收 到 电 
台 之 后 ， 再 将 态 圈 
发 生 混 得 的 时 候 ， 也 是 变动 线 轿 的 距离 来 调节 的 。 
“让 种 锁 哮 方法 ， 所 包括 的 病 玫 范 围 不 能 很 大 ， 因 而 对 于 接 ， 
_ 近 广播 殿 两 端 频 达 的 电台 或 者 不 能 本 到， 如 果 近 1, 500 千 局 一 
“和 眉 的 电台 接收 不 到 的 时 候 ， 米 图 的 活动 部 分 的 图 数 应 减少 几 
图 ; 又 如 近 踢 0 千 周 一 段 的 电台 接收 不 到 的 时 候 ， 这 一 部 分 的 
图 数 要 培 加 几 园 ; 这 些 图 数 ， 最 好 依 实际 情况 试 王 决定 。 

丁 、 寻 器 精 机 的 砚 石 收 香 机 

“用 可 变 记 容器 和 禾 转 并 联 来 作 轴 嘛 电化 届 蓄 的 程度 要 比 
上面 的 电路 均匀 、 址 致 。 轿 笃 的 电路 ， 是 在 图 34 的 电路 里 ， 在 
矿 圈 的 两 端 井 联 了 一 个 可 变 电 容 器 C: 而 成 。 它 的 电容 量 是 
0.00036 微 法 〈 售 品 可 变 电 容 器 多 是 这 个 电容 量 ) 。 在 分 粹 器 
S 昼 蘑 到 大 概 的 电码 量 后 ， 再 由 Ci 来 作 精 四 机 庄 。 听 简 两 端 井 








盆 慢 旋 开 ， 直 汉 声 但 最 响 为 止 ， 当 两 个 电 癌 ” 


”器 加 入 C 。。 作用 相同 。 








和 了， 


接 的 胡 针 固定 电容 器 Cs。 ， 是 使 检 波 后 
厂 余 的 高 频 电 流 从 它 通过 ， 使 不 儿 过 听 
' 简 。 Cs 的 电容 量 是 0.001 微 法 。 在 以 前 
的 两 个 电路 内 ， 也 可 以 照样 在 听 简 脚 两 





如 果 芒 者 已 杜 有 单 同 路 的 矿石 收 佑 ”4 
村 ， 那么 只 要 水 加 一 个 C: 和 Cy 便 可 以 图 4 涩 办 档 才 惫 左 石 收 
_ 桂 革 本 机 ， 粮 围 和 其 他 雳 件 不 必 更 动 。 人 
”如 要 使 收 兰 机 的 灵敏 度 增加 ， 订 以 尘 革 由 是 攻守 7 
“ 罗 行 纲 制 一 个 直径 较 大 ， 半 超 较 的 米国 
米 ， 乓 的 75 毫 米 的 狐 科 上， 用 中 规 0.8 号 漆 包 夏 烯 70 加 
图 抽 一 头 ， 都 是 到 分 六 器 的 分 柜 休 上 。 

连接 可 变 电 凑 器 时 ， 先 机 找到 1 的 活动 片 和 国定 片 接 术 的 
地 方 。 它 的 整个 外 党 都 是 和 活动 片 通 思 的 ， 只 要 有 螺 林 或 旬 片 
“的 地 方 都 可 接 上 ; 固定 片 接 糖 ， 是 在 外 壳 两 雳 的 胭 木板 上 ， 装 
着 录 片 或 蝇 禁 。 整 个 可 亚 电 次 器 ， 是 用 如 粒 因 定 在 底板 或 面板 
上。 它 已 在 外 帝 上 攻 好 螺 夭 枚 ， 检 租 时 很 容易 找到 ; 有 此 可 完 ， 
“电容 器 其 是 在 施 四 处 用 大 螺 杰 屿 严 住 面 板 的 。 
入 玻 器 用 固定 矿石 喜 活 动 磺 石 都 可 以 。 
机 件 装 置 的 笑 体 图 如 图 45; 面板 长 180 毫 米 ， 识 100 间 类 。 





， 每 10 





; 它 是 在 直径 65 训 


“底板 长 160 毫 米 ， 关 100 毫 米 。 都 用 厚 构 引 毫 米 的 木 板 舞 成 二 | 


， 角 ， 底 板 下 面 也 何 责 条 做 多 架 的 小 横 木 ， 石 架 ， 接 重播 吕 等 
都 装 到 面板 上 去 。 雾 件 的 排列 ， 可 贿 看 图 45。 
入 在 面板 外 面 的 分 煽 器 旋 柄 ， 装 上 一 肤 尖 头 旋 弓 ， 依 分 六 














图 45。 六 精 类 的 器 石 收 伙 机 楼 线 实体 图 
何 的 距 语 和 数目 ， 在 面板 上 描 出 记号 ( 如 数字 等 ) 。 可 变 电 容 
、 器 半 上 一 个 小 列 度 骨 ， 在 板 上 测 一 条 箭头 指 着 标 度 ， 当 活动 片 
全 部 旋 太 时 丛 指 在 度 郁 目 的 100 度 。 ~ 
”六 架 收 普 机 会 比 上 面 责 种 略 罗 一 点 ， 番 刘 玉 也 均匀 得 多 ; 楼 
- 方 法 大 致 相同 ， 收 得 时 先 用 分 粮 器 技 到 播 埋 瑶 ， 再 旋 动 可 变 - 
电 峪 咯 ， 要 慢 慢 地 旋转 ， 到 了 适当 的 位 置 ( 较 响 的 地 方 ) ， 还 
要 左右 来 同 转动， 找 得 最 响 的 一 点 为 止 。 

是 用 活动 庆 厂 的 且 ， 胃 点 对 ”下 最 灵 艇 的 上 。 半 
“ 碳 石 负 整 不 好 会 一 点 不 响 的 。 活 动 矿石 中 的 岗 秋 尖 或 锣 禁 尖 应 


局 








千 


。 但 在 电台 较 多 ， 或 两 电台 的 频率 ” 
相差 很 少时 ， 就 会 性 生 混 音 ， 这 
时， 选择 性 就 成 为 重要 的 问题 。 


和 了 网 


- 垩 直 地 触 到 矿石 的 面 上 , 切 不 可 与 碳 石 架 搂 鲁 , 或 觅 离 夏 石 面 。 


有 人 让 和 全 要 屡 着 旋 弓 和 列 度 恤 在 收 到 每 个 电 
侣 时 的 标 度 ， 以 后 只 要 旋 到 这 个 地 方 ， 就 可 以 收听 得 到 了 。 


2。 双 辐 路 矿石 收音 机 


上 面 三 种 音 回 路 碳 石 收 伟 机 ， 都 是 将 天 地 入 的 同 路 直 接 接 
到 绸 玉 电 路 上 , 这 种 电路 可 以 得 到 最 大 的 声 昔 , 但 是 选择 性 却 不 
太 好 ， 在 电台 不 多 而 频率 又 相差 很 逃 时 ， 这 样 装 起 是 有 利 的 。 


:图 46 是 为 夫 嘻 选择 性 而 设计 
的 ， 把 天 地 糕 回路 和 钢 蓄 电路 分 . 


开 《 因此 是 做 双 则 路 上 矿石 收 。 疯 售 。 双 加 路 磺 石 收 音 机 电路 加 
4 天 楼 刀 Hh 萎 工 ,和 级 栈 轿 工 ( 次 角 





- 赭 机 ) ， 沽 弱 了 它们 的 交 速 ， 选 . 下 Ca10.00036 微 法 可 变 电 容 器 


CO.0.001 徽 法 抵 质 固定 电容 器 了 看 . 
择 性 就 能 够 壤 加 。 五 了 昕 简 . 


_ 儿 网 式 入 旧 在 这 样 的 由 洲 里 很 合 运 。 天 地 炉 问 路 稻 图 工 ，， | 
( -一 般 旦 它 做 『 和 初级 芒 圈 :」 ) 在 蛛网 板 上 用 中 规 0. 45 号 漆 包 戌 、 





说 外 图 ， 在 第 15 圈 处 抽 一 头 (就 是 图 46 中 的 2 )， 调 谐 岂 路 线 联 


工区 一般 中 它 币 三 到 故 覆 圈 上 ) 号 用 一 块 蛛 网 板 用 同 号 看 糖 65 
” 轿 ， 两 效 轿 方向 相同 ， 用 一 根 长 多 30 毫 炒 的 机 器 政 螺 条 ， 穿 过 


面板 ， 用 郊 个 螺 幸 母 抬 螺 杯 打 和 风 都 照 圆 凶 夹 好 ，I4 和 Is 的 ， 
距离 锡 为 5 毫米 。 


电路 图 中 各 种 雷 人 的 名 人 < 0 入 











人 


器 ，C。 是 0.001 微 法 狼 质 或 云 峡 固 定 电 容 
器 ，D 是 磋 石 ， 初 级 米 臣 个 @@ 两 个 机 头 分 
。 别 用 两 个 接 粮 柱 连接 。 园 48 是 零件 排列 的 
贿 考 。 要 注意 各 继 转 的 头 尾 楼 ， 方 向 等 都 
不 能 笛 乱 。 电 路 接 态 ， 主 参阅 图 48 的 实体 
AL 区 加 安 装 。 四 
-图 他。 用 县 电 休 把 内 盔 。 。 校 肯 时 ， 天 粮 先 楼 在 接 覆 柱 O 上 施 精 
镜 可 站 定 在 可 尺 上 可 变 电 凑 器 Ci， 把 播 昔 声 负 到 最 响 ; 这 架 
收音 机 是 蕉 备用 在 两 个 电台 频率 极 相近 的 球 卉 使 用 的 ， 所 以 这 
时 要 彻 听 有 没有 混 普 ， 如 果 再 应 C, 不 能 分 请 ， 就 要 将 天 粮 接 到 ， 
靶 本 柱 @@ 再 番 。 这 时 若 再 有 混 昔 的 薪 ， 可 以 将 工 , 持 开 一 点 ， 








全 网 鲍 。 双 回 路 陵 五 收 香洲 接 线 实 同 





tr。 
使 它 和 的 呈 离 堆 大， 下 听 不 史 训 普 为止。 上 列 玫 模 ， 都 
在 播 苦 中 浊 行 。 。 
村 ， 关 党 丰 夫 帮 了 ， 灵 做 度 是 人 法 作 的 【天 上 久 
和 记 远离 La 的 时 候 ) ;相反 的 把 灵敏 度 夫 大 ( 天 粮 接 到 @ 和 Fi 
靠近 L2 的 时 候 ) ， 选择 性 就 要 不 好 。 它 个 两 者 是 不 能 银 的 ， 
”这 些 现 象 ， 是 简单 收 竺 机 电路 的 特点 。 
双 同 路 矿石 收 善 机 ， 一 般 的 音响 都 不 是 很 大 ， 但 它 有 比较 
良好 的 选择 性 。 舍 品 碳 厂 机 多 个 用 这 种 电 中 ， 恨 区 国有 用 间 销 


吉政 的 。 


_ 选 押 性 优 入 的 矿石 收音 机 


有 
但 是 在 广播 电 友 比较 多 而 集中 的 地 区 使 用 ， 或 者 在 一 个 强力 的 


本 电台 附近 ， 要 收听 另外 一 个 电力 较 小 的 电台 时 ， 强力 电 苔 澳 进 
来 的 电波 )， 仍然 不 是 双 同 路 矶 石 收 竺 机 所 能 分 隔 的 ， 这 时 就 得 四 


采用 此 复生 的 电路 了 。 
| 图 4 是 一 个 选择 性 比较 优 卢 的 吧 调 落 电 路 ， 电 泣 从 天 鞠 和 
… 再 ， 先 枯 过 和 Cu 的 天 此 选 报 ， 然 后 才 到 TaCy 请 电路， 用 


”过 二 直选 捍 和 调 峙 ， 频 李 不 同 的 电波 就 被 隔 除 了 。 这 种 预先 将 
-电波 选择 一 次 的 方法 ， 叫 做 前 苇 选 择 | 。 本 
 ，。” 殖 沁 前 丢 选 择 电路 的 要 点 是 ;了 :和 La 两 个 粮 加 ， 要 同时 病 
玉 在 同一 频 检 上 , 所 以 直径 、 帮 号 、 轿 数 都 要 完 至 相间 , 只 要 相 





- 差 一 点 ， 疆 赃 时 就 有 差别 而 使 效率 降低 ; C: 和 Cs。 的 形状 和 次 量 


也 要 相同 ， 施 炉 的 角度 也 要 一 致 ， 故 此 Ci 和 C 如 分 用 雨 个 坷 变 








- 便 。 





5 有 B。 





”图 49， 如 择 诈 优 良 的 咽 石 收 得 册 电 路 图 
4 天 纺 万 地 病 卫 德 级 绑 绝 工 :前 吐 选 捍 窜 图 工 :次 级 缕 圈 也 臣 石 人 听筒 
Ca0， 00036 身 法 可 变 电 容 器 Cs0.001 微 法 笑 阐 周 定 电 容器 


由 生活 的 闫 ， 习 时 时 吉 要 用 双手 _ 同 本 动 ， 根 不 二 全 ， 因 了 
这 里 就 用 一 个 双 媚 可 变 电 容 器 ， 使 用 时 CC: 一 同 圭 动 ， 较 为 方 


壳 ， 是 C: 和 C。 活动 片 的 公共 连接 点 ; 两 租 轿 定 片 ， 划 在 南大 
有 有 有 木板 的 地 方 ， 各 用 外 片 引 册 接生。 


” ” 粮 图 直径 都 是 40 毫 米 ; 工 和 L; 同 焕 在 一 个 长 的 85 毫米 的 图 

_ 简 上 ， 用 中 规 0. 全 号 并 ， 葬 80 圈 ， 在 第 10 轿 处 抽 一 个 头 ; 在 
相距 5 豪 炒 处 开始 粮 L,， 用 同 号 粥 料 100 圈 ; 又 在 另外 一 个 其 
欧 60 公 原 的 图 简 上 上， 也 用 同 号 糖 往 100 图 作 为 L。Li 和 2 的 放 
. 时 旺 离 ， 是 至 机 选择 隆 好 坏 的 关键 ， 应 贿 照 蔽 50 ， 先 将 .和 开 . 
的 六 图 和 轿 定 ， 所 在 劳 边 ， 伦 备 移动 测 乞 ， 才 过 实际 收 
”于 的 罢 司 后 才能 装 牢 。 . 
双 违 可 变 叫 容器 的 速 接 方 法 ， 和 单个 的 大 致 相同 ， 它 的 外 











是 80. 选择 隆信 中 的 路 石 收 香 机 毛线 淆 休 图 

_ 搂 屿 时 要 注意 起 团 的 头 必 、 方 向 位置 以 及 可 窒 电 容器 的 
活动 片 和 固定 片 的 引线 ， 分 别 清楚 地 违 搂 。 

”. 校 梧 方 法 ， 村 好 后 ， 对 照 过 电路 没有 绪 昌 ， 接 上 天 地 炉 在 ， 
”播音 时 间 内 复 行 校 昭 。L, 先 和 工 。 虞 到 最 近 ， 转 动 双 速 可 变 志 
容器 革 拔 播 营 声 ， 最 好 找 那 些 电 力 较 小 而 收 吞 时 有 别人 台 混 丰 的 “ 
” 电 侣 作 标 蕉 ; 到 要 收 的 电台 声 香 最 响 时 停 下 来 ， 如 有 混 得; 可 


“ 澡 rs 训 汪 远 离 L:， 到 混 普 消减 ， 就 用 螺 林 把 Lz 固 定 在 底板 上 。 


如 果 [" 要 全 开 很 过 了 能 国清 渴 理 ， 球 杷 天 而 接 到 圾 入 图 的 
A2 处 ， 把 L> 寿 近 忆 :再 赫 整 一 天。. 
双 过 可 克 电 凑 名 轩 定 片 的 一边 或 项 端 ， 各 有 -个 绿 笨 夺 储 


一 旧 岗 片 和 云母 片 ， 叶 「 和 偿 电 容器 」， 是 蕉 备 两 组 电容 器 容 


量 略 有 不 淮 时 ， 在 这 里 加 以 利 偿 角 从 的 。 校 避 时 先 不 要 动 它 ， 
到 上 述 手 术 完 举 后 ， 用 曲 礁 起 子 和 心地 分 别 将 两 个 絮 穆 刘 慢 的 
左右 旋转 一 下 ， 有 时 前 把 声音 有明 得 页 唤 。 











由 全 人 6 

图 5 是 进一步 改良 的 电路 ， 天 粮 接 在 人 处 可 以 提高 音量 ， 
”但 选择 性 差 比 。 可 以 根据 具 休 混 得 情况 来 选择 天 栈 接 在 那 一 
处 。Ls 的 抽 头 目的 是 使 负载 ( 听 简 回路 ) 对 届 庇 档 路 的 影响 小 
些 ， 可 提高 此 收 音质 量 。 抽 头 是 在 离 L: 互 头 的 35 圈 左右 。 





下 81， 好- 必 的 抽 二 这 提 太 映 厂 所 雳 件数 值 和 上 一 电路 同 7 

本 电路 是 专 为 分 隔 电 台 而 设 秆 的 ， 如 果 当 地 只 有 一 两 个 电 

台 而 又 不 发 生 温 香 的 时 候 ， 不 必用 这 样 的 电路 ; 因为 它 上 装置 比 

教 麻 天 ， 昔 响 则 和 其 它 电 路 一 样 ， 不 会 特别 响 郊 ， 而 且 构 过 灾 

重 选择 的 灶 果 ， 有 时 响 度 反 会 减低 , 而 当 装 什 、 届 玉 有 不 合 时 ” 

这 个 铅 点 会 更 为 显著 。， 
4 双 克 石 履 和 机 


在 第 一 章 里 员 述 到 陋 石 检 波 的 时 候 ， 矿石 只 芋 高 拓 电 流 的 ， 
个 局 通过 ， 因 此 ， 只 是 利用 了 天 本 输入 的 电能 量 的 一 个 ， .这 称 


、 ，， 国 双 。 全 波 懂 石 收 悉 机 电路 图 





- 3 。 
是 『 守 波 春 小 | ， 另 一 个 的 电能 量 没有 被 利 用 ， 显 然 的 纺 它 白 
白 牺 狂 了 《 图 52 甲 ) 。 在 接收 能 力 本 李 就 不 大 的 矿石 收 千 机 杰 
有 ， 这 种 辆 性 是 非常 可 惜 的 ; 不 少 ， 人 
日 子 以 来 ， 无 六 电 爱好 者 们 县 肝 了 二 再 得 天 才 惠 比 
表 多 电路 ， 想 办 法 把 这 些 帆 性 掉 的 “日 
一 中 也 用 上 ， 使 得 接收 到 的 电能 量 : 
从 部 流 过 昕 简 ， 这 就 是 「 僵 波 检 ba 二 
波 」 (图 52 乙 )。 了 照 道理 来 说 ， 电 路 ,和 
的 歼 力 当 可 大 为 增加 了 ; 要 得 到 这 ia 和 
个 效果 于 不 术 轴 鸡 ， 只 要 将 下 负 南 “> 
:个 中 周 的 电流 ， 分 别 通过 两 里 矿 。 辐 89， 中 小 撤 流 和 全 波折 站 
石 ， 检 波 之 后 ， 钼 电流 都 从 昕 简 流 的 电 小 加 形 
”” 半 喜 得 了 。 但 是 实际 上 溜 过 这 样 处 理 之 后 ， 所 得 到 的 他 波 电流 
着 不 会 使 听 简 里 的 得 用 有 是 著 的 增加 。 
比 术 实用 的 允 太 石 收 半 机 ， 是 图 58 的 股 和 : 它 实在 是 遇 如 

“矿石 收 告 机， 共用 一 个 调 落 电路， 
而 分 用 两 只 听 简 求 收听 ， 和 理 葵 上 ， 








下 ， 当 然 理 只是 要 过 加 了 。 


的 至 疏 矿 石 机 是 有 些 不 册 的 。 它 的 、 一 
作用， 正如 一 个 人 单独 吓 喊 和 两 个 ， 
”人 同时 哈 喊 一 样 ， 在 后 一 种 情况 


2 天线 加地 线 世 ) 和 航线 图 开 次 ”” 糖 圈 法 和 可 变 电 容器 等 ， 与 ， 机 


圾 绞 图 沁 ,， 隐 。 磋 石 1。 
简 Co， 0 生计 要 志和 寺 “ [ 述 第 2 节 双 回路 矿 石 机 相同 。 


和 全 和 公民 月 月 不 电 中 廊 ， 因 此 村 了 于 的 下 人 











2 


拆 去 ， 另 行 改 接 ， 改 接 前 最 好 先 参阅 下 
一 章 第 II 节 。 图 54 甲 是 听 简 萎 原 床 的 接 
法 。 把 爵 木 盖 旋 开 后 ， 可 以 看 见 两 个 粮 
图 趾 接着 ， 有 两 个 接头 和 听 简 粹 相 加 ， 
” 芽 是 有 支持 物 ( 如 夹子 ) 支持 着 。 收 换 





长 构 ?75 厘米 的 电灯 花 糖 ， 使 一 付 听 简 变 
_ 轴 54。 前线 的 改革 方 半 为 两 只 独立 的 听 简 ( 轩 54 乙 ) ， 工 作 了 时 


应 很 小 心 ， 别 把 听 箭 线 留 弄 坏 了 。 为 了 使 用 时 不 致 把 听 简 播 头 


请 红 起 见 ， 最 克 先 亲 丙 对 攻 分 别 作出 标 攻 ， 最 后 才 把 它们 


一 肌 ， 到 相当 长 度 再 分 大 两 只 听筒。 、 
， 国 55 是 等 件 排列 和 接 糖 的 实体 图 。 





5 全 波 想 石 收音 机 丘 鲁 天 休 辣 








上 时， 将 净 圈 的 接头 小 心 拆 开 ， 换 和 两 要 








， - . ,， 划 。 
两 里 矿石 ， 工 作 时 要 求 导电 的 方向 是 相反 的 ， 井 且 要 有 灵敏 
大 致 相等 ， 香 响 才 能 响亮 ， 这 些 都 可 以 在 机 内 哉 司 校 惟 ， 当 只 
用 一 是 矿石 收 亚 的 时 候 , 有 一 只 听 简 能 够 听 到 声 苦 ， 接 着 ; 把 
这 一 晤 夏 石 拿 去 ， 将 另 一 量 接 久 它 的 位 芒 ， 如 果 声 在 大 小 相 
等 ， 那 径 两 显 厂 石 的 灵敏 度 就 相等 了 ;如 有 --: 颗 发 声 较 著 的 时 
就 要 把 它 的 灵敏 点 届 好 ， 直至 两 时 香 响 都 相等 为 目 。 ， 
， 两 是 已 交 核 蕉 的 奢 石 都 播 太 自己 的 插口 ， 昕 简 里 的 


全 大 本， 要 反而 上 要， 吉 是 有 上 的 
中 方向 相同 ， 应 读 把 其 中 一 显 换 一 个 方向 插 回 去 。 

会 波 硫 石 机 除了 响 度 增加 以 外 ， 选 译 性 仍 和 双 同 路 研 石 机 
一 样 ， 不 能 有 所 改善 。 

号 外 要 注意 的 是 ， 这 里 所 采用 的 听 简 ， 它 的 阻抗 鳄 高 人 
。 好。 
加 三 56 的 电路 加 | 信 计 五 收 理 机 它 和 至 波 赋 石 收音机 的 
原理 完全 不 同 。 从 机 蓄 电 路 输出 的 离 频 电 访 , 在 正中 周 时 ( 4 上 
为 正 时 ) ， 趣 过 矿石 D; 检 波 后 的 阪 动 电流 使 固定 电容 器 C 泡 
电 ( 辆 中 实 箭头 ) ; 在 负 华 周 时 ( 当 有 B 点 为 正 时 ) 其 考 过 反 向 - 
的 奢 石 D。 使 C* 充 电 ( 用 大 粮 箭头 所 示 )。 这 两 个 电容 是 串联 
将 的 ， 且 他 的 充电 栋 儿 相同， 所 以 也 入 囊 束 的 电 字 一 样 ， 使 加 
到 听 简 的 县 动 电压 加 高 。 所 以 ， 昕 简 中 得 到 的 音量 也 会 增加 。、 

“该 一 个 电路 和 上 一 电路 一 样 ， 声 天 是 较 响 亮 的， 但 是 闭 秆 
较 上 电路 简单 ， 母 须 拆 务 听 简 来 改装 。 粮 图 的 粮 制 数据 同上 ， 
Ci 和 Cs 是 工作 好 坏 的 关键 ， 应 用 云母 息 炉 或 是 品 实 优良 的 狐 丑 
固定 电容 器 。 机 内 蒙 稿 要 用 粗纺 旨 接 ， 不 走 奔 路， 尽量 减 少 醒 








。 3 好。 





“图 86。. 们 压 山 石 收音 机 电路 图 
二 天 线 刀 节 钱 .也 + 初试 重 图 次 角 线 轿 O 0.00036 可 变 电 容器 DOs 


0.002 因 定 电容 器 也 |,， 也 , 纺 石 7 折 税 
。 . 男 中 的 实生 头 表示 一 周 中 个 周 时 的 放电 电 洲 ， 而 二 头 下 另 人 同时 时 的 电 - 


流 。 . ， 


.路 上 能 最 的 损失 。 、. 
本 石和 态 访 折 上 一 了 相 亲 |， 实 信 兴 NB1。 

















“3 。， 


5。 用 电池 的 硫 石 收 普 机 


区 过 了 用 各 明石 收 机 的 无 可 电 妥 好 济 很 多 还 标本 一 
些 新 电路 。 下 面 介 各 两 种 用 电池 的 左 石 收音 机 的 哉 双 电 路 ， 可 
以 得 到 比较 大 的 理 量 。 
这 种 电路 是 80 多 年 前 苏联 0. B' 洛 谢 夫 研究 天 然 企 泪 休 时 
， 审 的 ， 它 性 现在 一 些 陋 石 上 加 上 适当 的 电压 ， 可 以 老生 扳 放 

作用 。 图 88 是 一 个 实 ， 
_ 困 的 电路 。 可 以 看 出 ， 
下 面 的 部 分 是 一 个 普 “二 
，， 通 机 石 收 普 机 的 电 
路。 奥妙 就 在 上 面部 
分 ， 其 中 D, 是 个 硫化 
-. ， 鲜 或 氧化 钙 ( 即 辉 鲜 ，， 
-” 灾 或 红 锌 矿 )， 探 儿 是“ 
“” 鲍 夺 的 , 韦 地 板 6 于 12 
.， 伏 , 正极 加 至 仿 石 ， ， 
负极 加 至 钢 针 。 当 电 
“， 压 炙 芭 适 当时 会 发 生 个- 
.” 振 各 ， 提 高 第 二 个 部 二 
， 分 疆 谓 入 路 的 品 视 因 < 人 


”用 电 油 的 陆 石 收音 山 电 路 力 (二 


数 ， 因 而 提高 灵敏 度 4 澡 凤 入 也 楼 圈 0 ,0.00039 徽 法 可 变 电 容 
器 0.0.001 微 法 纸 质 电容 器 玉 100 殉 碘 货 电阻 
与 选择 性 〈 其 原理 涉 。 玉 :1000 次 碳 里 电阻 召 2500 欢 滑 环 电阻 忆 : 猎 锋 
砚 石 戒 赋 纤 矿 石 和 也 : 相同 吏 理 驻 失误 


及 较 高 深 理 答 ， 这 里 4 折 遇 














“56， ， 
皮 且 不 炙 ) 。 图 中 线 贺 工 可 以 参考 表 的 数据 炉 制 ， 其 余 另 件 
的 数值 已 有 驻 明 。- 
用 电池 的 碳 石 ， 以 才 钙 态 ( 氧 化 鲜 ) 或 炊 钙 陵 ( 太 化 钙 ) 最 适 

宣 ,- 在 仪器 行 有 时 能 买 到 这 种 矿石 (需要 粒状 的 晶体 )， 将 -是 ， 
普通 的 医 动态 石 拆 开 ， 在 矿石 怀 内 换 和 这 些 矿石 上 第 。 接 触 术 
如 果 原 素 是 钢 的 ， 也 要 改 用 小 钢 桩 元 成 原来 习 秘 的 形状 换 进 
去 ， 钢 术 越 和 越 好 ， 接 钥 奢 石 的 一 端 要 剪 的 很 尖 ( 这 可 以 将 钢 
凋 科 置 在 手 甲鱼 内 入 出 )， 然 后 照 太 石 架 原 来 的 形状 装 好 。 

”用 作 振 漫 的 磋 石 D, 必 须 使 用 这 种 改制 好 的 克 石 ， 检 波 态 石 

D。 用 这 种 矿石 也 可 以 ， 用 普通 售 品 矿石 ( 方 狂 矿 ) 也 行 。 如 果 
_D: 用 普通 的 方 铅 啤 而 将 触 针 改 换 岗 炎 ， 也 能 锣 有 振 漫 ， 不 过 效 

果 不 好 ， 程 容易 训 老 失效 ， 要 党 芝 改 所 被 角 点 和 在 Re 贞 季 电 1 
. 压 ， 非 常 廊 舌 。 
装置 的 余 休 图 兄 园 59。 干 电 好 可 以 邓 先 楼 好 轩 入 一个 小 本 





加 .59。 用 雹 浊 的 砚 石 收音 机 实 所 阅 


ie 








se .2， 


箱 内 ， 照 园 抽 三 个 头 接 太 收 着 机 ， 因 为 喜 用 电流 很 少 ;所 以 用 


普通 钢 筷 手电 简 的 电池 8 节 串 联 起 来 ， 也 很 剖 用 了 。 收 香 完 畦 


时 切 于 将 电池 薰 从 机 上 拆 下 来 , 以 台 虑 耗 电流 ,最 好 加 一 开关 ，， 


-更 为 方便 。 

开 寻 负 东 时， 将 清 宗 直 图 及. 黎 近 电 池 正 福 的 _ 训 使 较 高 
的 志 压 加 在 夏 石 上 ， 这 时 ， 听 简 内 会 听 到 中 员 志 和 象 水 流 似 的 
「 晰 晰 上 声 ， 表 示 已 有 振 温 ， 然 后 将 Rs 的 滑 球 向 电池 的 负 端 渐 


攻守 内 桩 上 全 四 


， 就 可 以 届 出 安 谢 的 播音 声 。 


ii 开 寻 本 时 R. 的 岂可 以 交接 在 有 版 上 了 


得 较 高 的 电压 ，- 如 果 滑 环 届 到 负 册 的 尽头 还 不 能 将 吓 嘻 声 消 
沽 ， 就 要 将 线 端 改 接 在 电池 的 6 伏 抽 头 (4 点 ) 处 ， 重 新 前 整 。 


使 用 中 如 果 户 普 渐 潮 沽 小 ， 可 将 滑 球 调 向 电池 正 酸 ， 使 夫 


加 电压 ， 声 普 可 加 大 。 这 样 恶 节 无 效 时 ， 就 要 改换 矿石 和 钢 煌 


的 而 上 。 当 适应 注意 电视 是 否 已 才 用 完 《 可 用 小 电 环 将 电 


.地 逐个 武 加 )。 


秆 钙 态 或 元 鱼 瑟 的 品 休 如 难以 技 到 ， 我 们 可 以 在 仪器 行 

。 化 工 原料 行 或 颜料 店 购 到 硫化 钙 粉 未 ， 将 它 放 入 乔 质 容 器 内 ， 
在 酒精 灯 的 火焰 上 燃烧 制造 硫化 钙 的 精 昌 。 待 他 部 熔 解 就 要 ， 

移 开火 焰 冷 却 ， 妮 固 后 击 碎 代用 。 注 意 ， 加 热 不 要 过 热 或 过 


久 ， 否则 钙 易 受 氧化 ， 使 成 虽 中 铁 有 氧化 名 等 畦 质 ， 双响 区 四 


.过 。 


这 种 用 电池 的 碳 石 收 善 机 ， 声音 虽 比 _ 般 碳 石 机 大 ， 但 是 


工作 是 不 委 和 证 的 ， 要 党 党 各 电压 科 名 点 ， 用 起 上坟 


，， 和 当 的 变动 ， 只 要 不 变更 它 的 届 谐 范 








。483 ， 
类 ， 在 有 史 个 电台 的 地 方 ， 选 择 性 也 不 上 得 很 满意 ， 不 过 收 昕 ， 
微弱 的 播音 ， 竺 量 的 确 可 以 增加 不 少 。 


6。 东 圈 的 变化 


砚 石 收 管 机 接收 电波 的 频率 范围 ， 是 在 广播 段 ( 亦 称 中 波 
”有 ) 内 ， 本 着 所 介绍 的 糖 圈 ， 虽 然 形 状 、 大 小 等 各 有 不 同 ， 但 - 
都 是 适合 在 这 个 频带 内 使 用 的 。 在 不 同 的 需要 下 ， 粮 园 可 以 作 
围 就 行 了 ;上 比如， 要 做 一 
架 小 巧 的 收音机 ， 那 末 图 简 线 圈 的 直径 就 要 相当 粹 小 ， 或 改 用 
曙 网 式 态 圈 ; 原来 是 蛛网 式 米国 ， 也 可 以 改 用 图 简 式 的 ; 为 了 
-这些 原 因而 变动 故 圈 的 形式 时 ， 它 的 直径 、 粮 号 、 圈 数 等 当然 
， 有 所 变更 ; 初学 的 无 灼 电 爱好 者 ， 暂 时 还 不 闻 去 作 复杂 的 赂 
” ， 算 ， 下 面 列 有 一 个 才 ,. 分 别 标 出 用 不 同 的 简 直径 ( 或 形状 ) 
“时 ， 届 凡 模 圈 应 模 的 图 数 ， 其 中 ， 还 可 应 用 抽 头 的 方法 改变 电 
“ 感 量 ， 供 答 一 般 用 泛 的 选择 。 
广 拖 生 引 国 国 刘 表 ， 考 1， 
(本 用 0， 00036 短 关 可 变 电 容 叶 ) 








。 双 轴 路 楼 图 ( 加 条 或 蛛 况 式 ) 的 初 航 梧 因 即 接 天 地 楼 的 机 








,2 


轿 ， 胸 自 25 一 丝 中 ， 闫 数 您 多 , 灵敏 度 伍 高 , 但 选择 性 人 不 好 ; 
相反 的 区 数 您 少 ， 选 择 性 你 好， 灵敏度 却 机 减低 了 。 初 、 次 狼 
灼 区 的 距离 也 有 关系 ， 中 离合 近 , 灵敏 度 伍 好 , 但 选择 性 不 好 ; 
距离 你 远 ， 则 情形 却 相反 。 贺 位 式 双 同 路 悉 圈 ， 初 、 次 极 的 焉 
离 构 是 5 一 10 毫 米 适 合 ; 蛛网 式 的 ， 构 为 5 毫米 左右 。 和 初 家 粮 
图 也 可 用 抽 头 的 方法 来 选 搓 适 当 的 图 数 。 

上 面 所 属 的 钢 豆 本 圈 的 圈 数 ， 是 配合 我 国 流 行 的 0.00036 
微 法 可 变 电 雁 器 来 作 再 蔗 的 。 售 品 中 也 有 电容 量 是 0.00025 微 
.法 或 0.0005 微 法 的 可 变 电 容 器 ， 如 有 这 种 现成 的 ， 也 可 用 来 调 


“， 凡 ， 不 过 配合 了 上 面 的 糖 圈 ， 笛 诗 的 频 素 范围 将 会 改 交 , 因此 ， 





故 圈 圈 数 要 活 当 增加 或 减少 ， 要 不 然 频率 接近 广播 假 边 灼 的 电 
浊 (550 千 周 或 1500 千 局 的 ) 就 会 收 不 到 了 。 
。 。 翻 喘 的 情形 是 这 样 的 ， 可 兢 电 容器 的 活动 片 公 部 旋 出 时 ， 
负 凡 在 最 高 的 扰 率 ( 1500 千 周 ) ， 圣 部 旋 和 时， 亢 丹 在 最 低 的 
频率 ( 550 千 周 ) ; 假如 换 用 了 过 大 电 纵 量 的 可 变 电 容器 ， 当 
活动 片 全 部 旋 册 时， 残留 的 电容 量 仍 太 大 的 话 ， 会 铀 不 到 1500 
千 周 的 电波 ; 假如 换 用 了 过 小 电容 量 的 可 变 电 容 器 ， 当 活动 片 
至 部 旋 浴 时 ， 电 容量 仍 是 不 够 ， 就 不 能 调 到 550 千 周 的 电波 。 
过 有 这 些 情 形 ， 就 得 变动 业 圈 的 圈 数 来 将 就 。 使 用 较 大 的 电容 
最 时 ， 粮 圈 的 图 数 村 减少 ;使 用 较 小 的 电容 量 时 ， 靶 圈 的 轿 数 
要 增加 。 但 是 欲 接收 的 电台 频率 不 在 频 赃 能 两 端 ， 而 是 在 弛 于 
的 当中 《〔 比如 是 1000 千 周 ) 。 那 就 是 使 用 了 稍为 大 小 的 可 变 电 
次 器 ， 也 能 一 样 收 到 ， 只 是 变更 了 电台 在 列 度 从 的 位 置 。 

举 个 例 来 设 。 在 使 用 了 电 肉 量 较 大 的 一 种 情形 ， 浙 江 省 的 











60 。 


“无 绪 电 爱好 者 收听 1490 千 周 的 浙江 台 时 ， 把 活动 片 仅 部 旋 出 ， 
也 兰 还 收听 不 到 ， 这 时 就 要 将 米 围 的 轩 数 淑 去 数 围 。 在 使 用 了 


电 次 量 较 小 的 情形 ， 吉 林 洽 的 无 净 电 爱好 者 收听 5880 千 局 的 青 
林 台 时 ， 把 活动 片 全 部 旅人 也 将 不 能 调 到 ， 这 时 就 得 将 态 轩 的 
嘻 数 增加 几 园 。 很 多 地 方 的 无 矿 电 爱好 者 是 比较 方便 的 ， 例 





图 60。 加 接 听 简 的 方法 


如， 在 广东 ， 山 西 …… 等 省 ， 他 们 接收 1069 千 周 的 广东 帮 或 ， 


1100 千 周 的 山西 台 时 ， 可 变 电 
容器 的 电容 量 ， 就 是 用 得 大 一 
点 或 小 一 点 ， 都 还 可 收 到 ， 不 
致 把 电 吉 了 挤 ] 出去。 


调 钳 梧 轿 图 数 的 增加 或 沽 


少 ， 只 对 接收 的 频带 发 生 影 
响 ， 与 选择 性 或 灵敏度 无 关 
( 韧 级 线圈 圆 数 的 雯 减 ， 旭 和 
选择 性 及 灵敏 度 有 密切 关系 ， 
但 却 不 影响 炙 玉 的 频 融 ) 。 在 
双 镭 蒿 的 电路 里 ， 两 个 导 册 术 
圈 围 数 必需 完 公 相同 。 

业 是 用 萎 的 粗细 ， 如 实际 
六 制 时 没有 相同 的 号 数 ， 那 


末 ， 稍 为 用 粗 或 用 逢 一点， 在 
简单 的 收 舍 机 里 ， 它 的 影响 是 ， 


惩 徽 小 的 。 


本 








ea。 GJY 。 


7。 加 接听 简 


上 面 介 绥 的 玫 种 号 石 收 亚 机 ， 从 第 工 称 的 甲 、 乙 、 丙 到 第 
3 种， 都 可 以 多 加 一 付 听筒 ， 供 输 尔 个 人 同时 收听 。 图 60 甲 的 
楼 法 叫 上 申 联接 法 ] ， 每 付 听筒 各 将 一 只 脚 播 不 插口 ， 其 余 一 
只 互相 连接 。 图 60 乙 的 接 法 上 | 并 联接 法 ] ， 两 付 听 简 脚 互 机 
接着 ， 再 引进 插口 去 。 

两 种 搂 法 效率 邦 一 样 。 如 果 是 莉 时 加 接 ， 用 香 铜 约 把 听 简 
插脚 照 图 思 起 来 就 可 以 ， 要 是 永久 许 的 ， 划 在 装 转 听筒 播 品 
时 ， 应 芯 多 上装 一 付 ， 而 且 要 照 园 60 乙 的 接 法 ， 开 公 同时 用 两 付 
听筒 ， 或 单 用 一 付 时 ， 都 不 会 使 收听 发 生 影响 。 

加 接听 简 时 ， 责 付 揭 阻 抗 数值 ( 欧姆 数 ) 最 好 都 相同 ， 不 
然 ， 发 声 会 一 付 较 响 ， 一 付 较 弱 。 加 接 到 3 付 以 上 ， 香 顺 就 要 


低落 。 
8。 旬 接 方法 


收 释 机 的 接 想 ， 应 起 都 用 例 绎 后 ， 以 保证 接触 点 的 密切 和 
稳固 ， 通 常 都 是 用 电 烙铁 或 火力 烙铁 来 鱼 接 。 用 电 娩 铁 最 为 方 ， 
_ 便 , 只 要 将 电 焰 铁 的 插头 插 丰 电源 插头 , 等 几 分 刍 就 可 应 用 了 。 
在 鲁 之 前 必须 先 将 钼 接 的 炉 头 用 小 刀 或 砂 约 控 姜 ， 将 责 头 互相 
糖 一 下 ( 图 61 甲 ) ， 然 后 抹 上 点 捍 药 ， 用 电 烙 铁 洋 藤 上 一 点 鱼 
人 钢 ， 然 后 将 烙铁 头 针 对 着 要 钼 处 点 一 下 (图 61 乙 ) 。 但 注意 、 
不 要 放 得 太 欠 ， 太 欠 了 会 说 坏 零件 或 相 炮 物 。 在 烙铁 用 久 后 焰 
铁 头 外 后 由 于 氧化 而 长 生 一 层 黑 色 的 氧化 物 , 它 是 蔽 不 上 鲍 的 。 








图 61. soz 
这 时 可 用 继 刀 或 其 他 工具 将 烙铁 头 括 去 一 些 就 可 以 了 。 
钙 药 最 简单 的 可 用 松香 。 为 使 用 方便 起 见 可 将 它 研 成 粉 
末 ， 用 凡士林 炙 和 成 喜 状 。 成 分 是 松香 一 中 凡士林 -中 或 稍 多 
- 些 即 可 。 
超 学 装修 的 先 米 电 爱好 者 ， 不 一 定 都 有 这 些 工具 ， 对 于 -一 
些 必 需 钙 搂 的 地 方 〈 如 天 粮 和 引入 夏 的 接头 ， 分 炉 打 登 ) ， 用 


小 酒精 灯 来 旨 接 也 可 以 ， 用 具 是 : 
小 酒精 灯 一 个 
下 (要 用 开外 让 特 的 普通 的 鲍 或 锥 不 适用 ) 
_ 检 香 少 攻 ( 作 外 葛 用 ) 
旺 子 一 把 
是 接 前 ， 要 将 镍 接 处 用 小 刀 刊 汪 汉 发 出 闪光， 把 粮 凡 好 ， 
刊 兴 处 放 一 点 松香 未 ， 移 咎 酒精 灯 的 火焰 上 (图 61 丙 )， 当 松香 ， 
刚 一 燃 化 时 ， 用 包子 夹 一 粒 小 锡 ， 放 上 要 处 接 的 地 方 ， 片 列 ， 
”是 售 就 熔化 分 伤 开 来 ， 移 开火 焰 之 后 ， 暂 时 还 不 要 动 它 ， 等 一 
会 昌 鲍 疑 图 了 才 可 移动 。 
鱼 接 时 要 注意 ， 酒精 是 易 燃 物 品 ， 操 作 时 注 着 安全 。 火 焰 
的 热度 很 高 ， 不 要 把 绅 接 处 旁边 的 东西 也 烘 坏 了 ( 如 爵 水 ， 腰 
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悉 套 等 ， 最 易 烘 坏 ) 。 


9。 上 时 配 要 点 


矿石 收 簿 机 虽然 很 简单 ， 但 是 交配 技 机 的 好 坏 ， 对 于 收 秆 
。 机 的 收 程 及 得 量 要 起 一 定 的 影响 的 。 上 面 的 电路 里 ， 装 配方 法 
。 昌 已 有 了 褒 明 ， 为 了 明确 起 见 ， 我 个 再 把 装配 的 注意 点 和 阁 括 如 
(1 ) 采 用 品质 优良 ， 需 格 准确 的 零件 。 
(2 ) 堆 件 位 置 要 合理 排 询 ， 使 接 栈 少儿 圈 子 ， 诚 少 电 能 
最 的 损失 ， 或 者 因 友 禾 而 短路 。 
( 3 ) 不 要 使 用 太 风 和 太 长 的 接 糠 ， 尽 量 沽 少 电 路 中 的 电 
阻 。 
(4 接头 要 保持 密切 接触 ， 连 接 前 要 用 小 刀 刊 光 ， 最 好 
还 能 用 偶 绎 本。 

(5 ) 不 要 急于 求 成 ， 要 仔细 校对 接 和 机 是否 完 全 和 电路 图 
”中 相合 。 
依照 这 样 的 方法 ， 正 确 地 搂 炉 ， 你 的 收 舍 机 才 可 以 收 到 意 

- 料 中 的 效果 。 


10。 厂 石 收 香 机 的 性 能 和 电路 选择 


关于 收 亚 机 的 收 程 问题 ， 因 它 的 有 关 因 素 太 多 ， 所 以 很 难 
第 区 地 镶 那 种 收 示 机 可 收 多 少 远 。 璧 如 它 和 广播 电台 的 功率 、 
频率 、 发 射 天 和 线 状 况 、 收 车 机 所 在 地 、 气 候 以 及 和 广播 电台 间 
的 地 形 、 收 告 机 的 装填 、 收 亚 天 和 粮 的 高 度 、 长 短 、 材 料 等 都 有 


人 





ab 。 
”密切 关系 。 一 般 的 如 在 我 国 各 省 训 周 圈 一 百 华里 左右 ， 只 要 有 
较 好 的 收 兰 天 糖 ， 没 有 太 高 的 出 败 ， 是 可 用 三 石 机 收 到 的 ， 亚 
于 各 市 音 因 一 般 功 闪 都 较 小 ， 故 丽 只 能 在 几 -上 华里 之 内 于 能 收 
到 ， 至 于 极 大 功率 的 电台 ， 在 平原 地 区 ， 则 可 远 及 二 三 百 公 - 
里 ， 在 个 别 情况 由 于 天 波 的 反射 ， 大 功率 电 训 还 可 传 至 更 远 。 

至 于 装 用 那 一 种 电路 ， 应 依 收 得 环 卉 而 定 。 选 择 收 得 机 电 
路 的 时 候 ， 当 地 如 果 仅 有 一 两 个 电 如 可 收 ， 而 它 个 的 阔 率 相差 
肥大 ， 这 时 选用 单 回路 的 入 石 收 千 机 是 比较 适宜 的 ， 央 为 它 有 具 
胶 大 的 灵敏 谍 ， 声 赫 大 些 ， 我 们 却 不 必 言 较 它 的 选择 性 ， 和 那 
就 用 不 着 装 很 复杂 的 ， 它 声 香 反 会 小 的 。 

当 可 以 收 到 的 两 个 电台 频率 相近 ， 发 生 混 得 的 时 候 ， 就 要 
采用 双向 路 的 矿石 收 普 机 电路 了 ， 因 为 它 有 坊 好 的 选择 性 ， 但 
是 灵敏 度 降 低 了 ， 要 使 普 量 减轻 。 假 如 双 回 路 的 电路 还 术 能 将 
混 音 隔 六 ,就 要 用 有 前 置 选择 的 电路 来 提高 渤 择 性 必须 知道 ， 
一 般 来 梗 选 埋 己 鳄 握 高， 灵敏 度 就 您 下 降 ， 声 香 随 着 减弱 。 所 
以 ， 收 听 时 不 发 生 混 得 的 时 候 ， 不 必 选 用 那些 选择 性 高 的 电 
路 。， 本 
在 大 电 训 附 近 收 听 别 的 电台 ， 狼 使 频率 相差 不 少 ， 也 很 容 
易 发 生 混 悍 ， 分 隔 的 方法 和 上 述 相同 。 

笃 于 双 矿 石 收 蔷 机 和 用 电池 的 夏 石 收 香 机 ， 目 的 主要 是 夫 
加 得 量 ， 选 择 性 是 不 一 定 高 超 的 。 

尊 多 矿石 收 彰 机 的 制作 者 都 希望 能 在 他 的 收 生机 装 一 只 出 
叹 ( 提 声 器 ) 放声 ， 解 除 听 简 的 极 楷 。 如 上 所 脱 ， 砂 石 政 车 机 “， 
的 能 力 有 限 ， 不 能 有 尾 鲍 的 力 景 推动 喇叭 工作 ; 但 是 在 强力 的 
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广播 电台 附近 几 里 路 内 ， 单 回路 的 态 石 机 或 是 倍 压 矿石 机 ， 用 
电池 的 矿石 机 等 ， 将 接听 简 处 改 接 一 只 国 连 的 上 舌 先 式 1 提 声 
器 或 | 精 晶 喇叭 ] ， 都 可 发 声 ， 至 于 声 赤 的 大 小 和 清晰 的 稳 
度 ， 就 要 四 电 侣 的 距 宛 以 及 它 的 电力 来 决定 了 。 国产 舌 禾 式 扬 
声 器 ， 有 高 阻 和 低 阻 两 种 ， 夏 石 机 中 应 读 用 高 阻 的 ( 直流 电阻 
兔 1800 一 2000 欧 ) ， 购 买 时 应 予 注 意 。 使 用 辕 晶 喇 叹 时 ， 可 将 
铁 稻 内 的 两 个 电容 器 前 去 ， 声 晋 可 以 大 一 些 。 


第 四 章 
机 件 的 维护 和 修理 


”要 收 竺 机 能 猛 常 保持 优 租 的 成 续 ， 延 长 它 的 使 用 寿命 ， 必 
老 有 合理 的 厅 扩 ;过 有 损坏 的 了 时候， 要 有 步 朋 地 浊 行 修理 。 
矿石 收 在 机 ， 多 数 装 在 一 直木 板 上 ， 和 零件 比较 多 的 ， 励 其 
是 有 可 灾 电 容器 时 ， 常 装 有 一 绚 和 底板 垩 站 的 面板 。 使 用 时 就 
放 在 桌子 上 面 或 描 在 糙 壁 上。 这 样 ， 在 半 置 时 是 很 简便 的 ， 不 : 
过 它们 却 有 着 共同 的 仙 点 。 就 是 作 永久 性 的 使 用 时 ， 很 容易 堆 
积 灰 鹿 或 欠 别 的 东西 础 到 ， 这 样 就 必得 把 它 装 大 箱子 里 。 
有 面板 的 收录 机 材 大 木 箱 里 使 用 是 比较 容易 的 。 只 要 做 面 
板 时 在 琐 旁 留 出 比 底板 多 6 毫米 左右 的 长 度 ， 做 一 个 如 图 62 甲 
的 木 箱 ， 箱 子 两 旁 的 板 上 各 开 一 条 小 槽 ， 关 度 短 于 面板 的 厚 ， 
就 可 以 将 面板 连 机 插入 , 当然 , 木 箱 的 尺寸 要 看 具体 情况 决定 。 
许多 无 六 电 爱好 者 都 喜欢 把 矿石 收 悉 机 靶 得 珍 机 小 巧 些 ， 
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图 62 乙 就 是 小 巧 矿石 机 的 两 种 形 


> 有 式 ; 如 果 和 采用 体积 很 小 的 云 峡 或 
”一 亨 茹 想 妇 的 可 克 电容 器 配合 蛛网 


式 巧 圈 ; 用 2 毫米 的 蒂 木 板 做 木 
箱 了 时， 它 的 体积 可 以 糖 小 到 ， 高 
度 20 豪 米 ， 长 和 关 各 为 90 毫 米 左 
右 的 小 攻 子 。 成 品 的 矿石 收 辕 机 
构 常 使 用 这 种 形式 的 箱子 。 

这 些 不 过 是 常见 的 例子 ， 无- 
米 电 爱好 考 常 能 别出心裁 ， 把 它 
喜爱 的 收 畦 机 村 成 种 种 花样 ， 井 

图 82。 碘 石 收音 机 的 箱子 。 且 可 以 利用 一 些 美观 的 现成 的 售 
子 装 辕 ， 如 雪 荔 天 盒 、 时 链 壳 、 小 花 焦 等 ， 但 在 使 用 伟 属 亿 合 
子 时 ， 对 雾 件 的 移入 得 特别 注意 ， 这 样 ， 装 置 上 就 比较 麻烦 
了 。 





_ 下面， 我 们 将 各 个 主要 雾 件 的 将近 、 和 损坏 时 检查 修理 的 
-方法 群 哑 一 下 。 
T。 听 简 的 蕉 护 ， 损 坏 时 的 检查 和 修理 


听 简 是 矿石 收 竺 机 里 比较 复杂 的 雾 件 ， 也 是 比 坊 容易 损坏 
的 ， 因 为 它 的 位 置 常 党 变动， 比如， 从头 上 捅 下 或 茵 上 ， 头 部 
的 专 右 的 动 等 ， 使 得 那 根 粗 软 的 听 简 米 发 生 折 跌 的 机 会 很 多 ; 
同时 ， 它 内 部 的 薰 藤 是 用 直径 很 粗 的 泪 包 芍 焙 成 的 ， 天 气 多 雨 
或 者 帮 在 潮 评 的 地 方 ， 很 容易 笑 断 。 
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对 于 听 简 猛烈 的 播 击 ， 不 特 能 使 爵 木 部 分 打 碎 ， 也 会 使 永 
” 久 厂 铁 失 去 磁性 ， 而 致 井 响 沽 弱 。 

为 了 避 各 上 这 的 捐 坏 ， 使 用 听 简 的 时 候 ， 不 要 革 昕 简 栈 择 
作 一 男 ， 要 小 心 轻 芯 。 

- 听 简 不 是 损坏 ， 不 要 随便 拆 开 来 寺 弄 ， 里 面 的 碍 铁 片 ， 欠 
有 在 最 平坦 的 时 候 ， 发 声 才能 清晰 响亮 ; 有 时 收听 的 时 间 长 
了 ， 纳 片上 会 疑 有 一 层 水 汽 ， 这 样 就 要 旋 开 爵 盖 ， 轻 轻 搭 拭 ; 
”到 著 有 了 铁锈 ， 要 放 在 桌面 上 用 引 励 移 扩 去 ， 再 族 上 一 点 凡 士 

林 或 轩 凑 油 。 不 要 用 皇 指 或 别 的 东西 窄 进 腰 羡 的 图 孔 里 去 措 据 
铁 片 ， 这 样 会 使 铁 片 变形 ， 凹 了 下 去 ， 豆 重 的 将 会 食 着 磁铁 而 
被 吸 死 1， 不 再 发 声 或 声音 水星 了 。 铁 片 的 位 置 太 低 ， 发 声 
时 触及 磁铁 ， 也 会 发 生 沙 理 。 可 以 鄞 一 二 和 铁 片 大 小 相同 的 冰 
是 ， 把 铁 片 热 高 。 

荚 司 听 简 是 否 断 悉 的 方法 ， 
照 阐 63 将 听 简 播 脚 在 电池 的 南端 
。 摩擦 ， 壤 果 听 不 到 互 大 的 [各 咯 ] 
响声 ; 或 者 将 昕 简 插 脚 固定 在 电 
“ 池 两 映 ， 用 另 一 手 左 右 扒 动 听 简 图 63， 
统 ， 上 各 咯 的 声音 随 拉 动 发 生 的 ， 这 是 世 撤 处 还 角 互 相 咒 航 
或 将 断 未 断 的 味 象 。 要 拆 下 修理 。 

”者 喜 故 刘 明 断 了 粮 的 听 简 ， 还 村 查 出 在 那个 部 位 靳 米 ， 才 
好 着 手 修理 。 轿 84 甲 是 听 简 的 串 接 方法 ， 一 共有 三 条 那 楼 〈 听 
简 奢 ) ， 上 面 都 带 有 花 入 ， 比 如 ， 甲 是 有 和 红 点 的 ， 乙 是 案 色 沟 
有 点 的 ， 两 是 冲 白 点 的 ， 虽 然 它 个 都 封 在 炒 赛 内 ， 但 在 粮 的 两 





昕 简 断 线 的 苦 输 





端 都 可 以 找 出 来 〈 当然 ， 颜 色 并 不 
一 定 都 象 上 面 所 说 的 ) 。 这 些 标 
施 ， 本 来 是 在 有 电池 的 收 寺 机 使 用 
的 ， 我 们 检查 听 简 时 ， 正 好 利用 。 

检查 的 用 具 ， 圳 要 另外 一 付 良 ， 
好 然 听 简 ， 和 一 节 于 电 儿 ， 如 圈 64 
乙 的 严 拉 ，AB 各 是 一 很 引出 的 软 
接线 ， 稚 备 接触 到 各 个 地 方 检查 。 
， 较 64。 甲 ， 听 简 接 线 Z 用 “还 这 付 听 简 所 发 的 声 有 唤 ， 可 以 知道 

。 号 病人 扔 查 器 检查 的 地 方 有 没 肠 线 。 这 种 装 秆 
我 倍 常 时 它 为 | 通 导 器 ] 。 

图 64 甲 的 L,LaLsLs， 各 是 两 只 听 简 里 面 的 线圈 ，( 甲 )( 乙 ) 
(两 ) 是 三 条 听 简 厂 ， 检 查 时 ， 将 图 64 忆 的 4B 禾 分 别 接触 到 下 
表 各 点 上 ， 在 昕 简 中 昕 昕 有 没有 声 网 ， 











A、 了 3 和 玫 内 每 对 搂 触 点 接触 ， 昕 简 中 应 当 听 到 | 各 咯 1 
的 一 声 ， 如 果 没 有 声 香 ， 那 就 是 被 检查 部 分 断 线 ; 利用 这 样 方 
法， 很 快 喜 能 检查 出 断 线 所 在 。 

只 检查 ( 甲 )( 乙 )( 丙 ) 乏 条 炉 时 ， 可 以 用 小 电 珠 代 替 听 简 ， 
能 发 亮 ( 纶 使 很 电 ) 的 ， 糕 就 没有 折断 (三 根 栈 的 亮度 应 相同 )。 

上 昕 简 糖 折断 ， 贾 换 用 新 线 ， 莘 便 点 ， 用 电灯 的 花 线 按 原 








。 6 


的 长 度 照 几 64 四 的 接 法 换 大 ， 接 糖 时 要 依 原来 的 接头 接 上 ， 不 
要 拱 乱 ， 接 错 接 头 的 禾 圈 ， 是 会 影响 磁力 使 香 唤 减弱 的 。 

听 简 薰 平常 最 容易 折断 的 地 方 ， 是 插脚 的 效 端 和 引进 到 听 
简 帝 的 边 检 这 些 地 方 断 入 ， 很 容易 用 手 摸 到 ， 只 要 切 去 折断 
的 部 分 再 接 太 就 行 。 

听 简 灼 园 断 线 ， 修 理 是 比较 麻 类 的 ， 但 是 只 要 有 了 醒 心 ， 那 
也 不 难 修复 ; 依 上 访 方法 检查 出 是 焰 圈 断 瘤 ， 就 要 把 断 米 的 粮 
. 图 拆 下 重 粒 。 烙 圈 是 炎 在 一 个 膝 板 架子 上 寒 入 磁铁 的 ， 和 井 且 涂 
有 黏 料 ; 振 凶 时 ， 先 将 听 简 壳 后 面 的 螺 析 松下， 拿 出 磁铁 和 粮 
图 ， 把 它 的 接头 解 开 ， 慢 慢 撤 出 病 架子 。 

汶 圈 本 身 的 引出 米 ， 是 一 条 单 根 或 儿 棚 较 粗 的 南 接 粮 ， 和 
里 硬 很 粗 的 圈 米 甸 着 。 拆 米 时 先 难 备 一 个 木 心 ， 把 引出 芒 焙 
上 ， 慢 慢 地 把 直 糖 也 硫 出 来 ， 直 到 断 头 的 地 方 。 早 头 时 常 不 只 
一 处 的 ， 为 了 要 知道 是 否 灿 蒜 拆 下 去 ， 应 将 未 拆 出 的 断 头 处 届 
去 包 漆 ， 用 图 64 乙 的 闭 箭 ， 在 这 个 寿 头 和 铀 下 来 的 一 个 引出 头 
献 右 一 下 ， 昕 到 | 各 咯 ] 声响 ， 证 明 里 面 确实 没有 断 凑 了 ， 才 
把 断 头 接 好 ， 重 新 慢 悍 地 把 相生 拓 术 回去 ， 入 交 时 不 要 过 分 用 
力 ， 香 妈 会 把 炎 扯 断 。 

粮 头 的 接 炉 方法 用 条 础 多 或 小 
刀 将 断 头 处 刊 去 漆皮 构 20 毫 米 长 ， 打 
”一 个 平 结 ( 图 65 ) ， 长 出 来 的 余 态 前 由 
去 ， 然 后 用 一 顽 小 腊 生 包 着 接 贸 口 ， 二 = 
不 使 和 其 它 的 姜 础 着 ， 就 可 嫌 缕 。 接 有 
口 或 者 互相 如 戎 ， 再 用 电 烧 铁 纤 好 也 力 交 和 








. 70 ， 
行 ， 用 酒精 灯 鱼 接 的 方法 这 里 不 适用 ， 因 为 它 的 火焰 能 把 租 钢 
线 烤 熔 。 1 

倘 闭 在 一 小 段 上 就 有 几 个 断 冻 ， 那 末 这 段 弦 就 不 要 了 ， 导 
绕 糖 短 一 些 ， 只 留 下 一 个 接头 ， 将 来 效率 也 不 会 有 多 大 影响 。 

最 后 将 引出 糖 照 旧 殖 第 ， 用 耗 条 包 好 糖 圈 ( 不 要 用 双 糊 ， 
爵 水 等 易 潮 物 竺 合 ) ， 照 从 前 的 方向 赛 在 磁铁 上 ， 焦 原来 接头 
接地 。 四 

溢 圈 收 好 后 ， 频 再 测 於 一次， 证 明 没 有 毛病 ， 才 好 套 人 磁 
忽 ， 粒 栈 时 不 要 烛 沾 上 手 计 ， 炎 好 后 最 好 把 栈 圈 放大 密 得 里 次 
一下， 使 它 不 易 感 受潮 气 。 


。 对 于 失去 三 性 芯 听 简 ， 修 理 时 需要 -一 宕 充 磁 设 备 ， 只 能 渤 


狂 专业 的 修理 者 修理 ， 才 能 复原 。 
” 听筒 断 了 糖 而 不 能 立 剂 动手 修理 时 ， 对 于 收听 确 是 一 件 扫 
 《 乙 ) * 甲 ) 兴 的 事 ， 我 们 可 以 时 先 作 应 和 急 修 
理 ， 如 果 是 听 简 栈 断 了 ， 独 检查 出 
来 后 ， 就 用 一 棚 相当 长 度 的 小 炉 
( 花 缕 、 吃 包 粮 ) 代 蔡 这 根 断 六 ， 
把 它 六 在 听 简 模 上 ( 图 6 四 ) 两 头 
” 接 于 原 磷 的 位 置 。 灼 围 断 楼 ， 可 以 
将 这 个 焰 圈 的 两 个 引出 头 用 -- 根 条 





和 赤 用 一 个 米 圈 工作 ， 这 样 虽 会 不 
上 到 得 响 沽 弱 ， 但 比较 因为 它 的 损坏 
加 66。 听 科 于 本 的 诡 闻 作 理 ， 币 不 能 收听 好 得 多 了 。 


粮 把 它 短 路 ( 图 66 乙 ) ， 屠 这 只 听 








2。 矿石 的 保护 


太 石 常会 因 受 了 振动 而 改变 强 答 和 接触 点 的 位 填 ， 使 收 委 
机 发 声 低 黄 医 至 无 声 ; 活动 矿石 可 以 重新 轩 整 一 下 ， 固 定 研 
最 好 是 先 合 到 别 一 架 正在 使 用 的 碳 石 收 簿 机 jy， 换 信 喜 
让 明 失效 时 ， 才 可 在 矿石 管子 的 小 孔 ( 或 小 槽 ) 里 手 弄 弹 
吨 找 灵 敏 点 ， 实 况 请 贿 关 图 24。 
磋 石 使 用 日 欠 ， 玫 面 会 蒙 上 了 灰 麻 或 油 拍 , 使 灵敏 度 降低 ， 
要 用 坎 剧 子 元 上 肥 捍 把 它 刷 闪 ， 再 放 入 酒精 中 涝 洗 一 下 ， 便 ” 
能 洗 闻 。 拿 厂 石 时 必须 使 用 邹 子 ， 防 止 手中 的 油 抓 沾 上 。 


5。 电容 器 的 修理 


。 。。 厅 变 电容 器 的 毛病 常 是 | 磺 片 1]， 和 多 由 于 不 小 心 把 活动 上 
的 位 让 础 下 少许 ， 这 点 施 进 去 便 和 固定 片 相 厂 ， 两 糊 片 子 就 短 
路 了 。 收 香 时 旋 测 这 点 。 有 上 | 思 拉 ] 响声 ， 这 时 将 耳 采 阎 近 可 
变 电 容 器 ， 也 能 听 出 上 沙沙 ] 的 摩 氛 声 ， 用 雏 子 等 尖 的 东西 把 
”变形 的 地 方 斤 正 便 复原 。 但 有 时 发 生 全 粗 片子 相 磺 的 , 旋转 时 噪 
声 很 大 ， 那 是 外 过 上 有 螺 炉 松 腹 ， 或 支持 物 ( 包括 固定 片 的 ) 
变形 所 致 ， 这 样 就 得 检查 一 下 ， 把 变形 的 地 方 梓 正 过 来 ， 用 滚 
珠 轴 承 的 ， 还 要 看 看 滚珠 有 没有 委 掉 。 
有 时 片子 阶 多 堆积 的 砍 摩 太 多 ， 也 会 减低 收音 效 率 ， 应 小 
心 加 以 铺 除 ， 收 童 机 用 木 条 装着， 能 避 旭 灰 庆 的 侵入 。 
固定 电容 器 在 矿石 收 普 机 里 发 生 毛病 的 机 会 很 少 ， 多 是 引 
入 折 断 ; 如 果断 在 里 面 ， 纠 接 不 上 时 ， 就 要 另 换 一 个 。 








a 7FQ 。 


4。 天 线 和 地 攻 的 故 隐 


天 粮 和 地 粮 引 到 收 雪 机 的 引 大 织 ， 不 要 贪 好 汀 把 蕊 绞 合 起 
来 ， 以 名 构成 一 个 小 电容 器 ， 影 响 收 得 效率 。 
将 旱 不 牢 的 天 和 缕 ， 党 会 输 大 良 吹 断 ， 或 使 引信 线 掉 下 ， 使 
收 赫 机 无 伙 可 收 。 天 栈 查 子 折断 ， 天 烤 樟 下 来 ， 则 收 羞 很 微 
纠 。 或 收 不 到 声 香 。 

天 粮 和 引入 粮 的 接头 处 没有 线 搂 的 ， 日 子 信 了 ， 中 间 会 走 


生 氧 化 物 ， 阻 碍 电流 的 流通 ， 使 青 营 低 昱 ; 接头 松弛 的 ， 过 到 


大 质 十 时， 天 楼 筱 歇 动 ， 收 竺 机 内 就 听 到 上 地 拉 轧 拉 的 品 
声 。 可 
引入 烧 〈 或 天 条 ) 的 灼 称 不 良 ，( 如 将 裸 克 和 灿 在 将 辟 的 钉 
子 上 等 ) 会 将 接收 到 的 电流 漏 去 一 部 分 ， 下 雨 、 天 气 潮湿 时 更 
显著， 这 样 会 使 香 响 低 弱 。 

地 米 远 在 地 里 的 导入 上 矢 断 ， 锈 烟 等 ， 也 能 使 收 兰 机 音响 低 
弱 。 
机 大 天 二 大 的 好 红 ， 可 能 它 阿 抽 引 这 内政 征 克拉 
柱 拿 下 ， 用 灵敏 度 好 的 听 简 ， 一 脚 接 天 粮 ， 另 一 只 脚 和 地 米 谭 


刮 ， 听 它 发 出 上 咯咯 ] 响声 的 程度 ， 声 营 较 大 的 ， 天 地 米 的 质 


量 就 坊 好 。 
天 地 赦 发 生 毛 病 时 ， 只 能 重新 装 甘 。 


5。 整 架 收音 机 的 检查 方法 
” 收 半 机 发 生 毛病 ， 必 有 需 轰 过 检查 ， 才 能 上 晰 定 那 一 个 堆 件 损 





SN 


下 








as 7Z3， 


坏 ， 未 灼 检 查证 明之 前 ， 不 要 随便 拆 甸 零 件 。 
检查 的 顺序 ， 要 毛毛 病 的 现象 ， 从 最 容易 损坏 的 地 方 查 


.起 ; 因此 ， 要 将 上 面 所 谣 的 各 种 零件 的 构造 、 功 用 和 常 匈 的 捐 


坏 现象 等 ， 先 行 充 分 了 般 ， 修 理 才 能 快捷 、 蕉 确 。 因 学 的 无 粮 
电 爱 好 者 能 够 装 制 了 收看 机 ， 那 未 ， 对 修理 的 技 形 是 不 会 有 多 
大 困难 的 。 
矿石 收 井 机 损坏 的 现象 ， 归 纲 起 来 只 有 三 类 ， 就 是 ，(]1 ) 
完全 无 声 ，( 2 ) 香 响 低 弱 ，( 8 ) 声 ( 而 近 的 噪声 或 声 理 时 断 


时 态 ) 。 下面 就是 根据 这些 尔 ， 尖 上 一 般 检查 的 坎 序 ， 作 为 ， 


贿 考 。 
(1 ) 完 全 无 声 ， 这 是 断路 、 零件 损坏 外 的 精 果 。 应 先 查看 


听 简 有 没有 断 粮 ， 矿 石 接触 点 是 否 离开 ， 天 米 有 没有 断 掉 ; 糙 
粮 往 容易 断 糖 的 地 方 检查 下 去 。 
(2 ) 发 声 低 弱 : 常 昂 的 是 破 石 接 角 点 变动 到 不 驶 灵 难 的 地 


方 ; 其 次 是 天 地 米 的 漏电 和 损坏 。 听 简 铁 片 变 形 或 失 磁 的 情 


形 ， 较 少 发 生 。 
(-3 ) 杂 声 ， 原 因 是 零件 内 部 或 接 角 点 、 接 和 炎 等 地 方 将 蜡 


(或 股 术 ) 未 断 ， 插 子 和 播 口 接触 不 密切 ， 两 极 粮 之 问 或 可 变 


电容 器 活动 片 和 固定 片 之 间 的 售 触 等 。 收 听 时 如 果 卑 动 头 部 听 
箭 有 阁 断 车 粮 的 声 莹 ， 毛病 就 在 听 简 粮 里 。 

上 面 只 是 普通 主要 雳 件 发 生 毛 病 时 的 情况 ， 有 时 损坏 的 地 
方 会 发 生 在 容易 忽略 之 处 ， 而 使 检查 者 直 了 弯路 ， 所 以 检查 的 


方法 井 不 是 一 成 不 变 的 ; 工作 时 只 要 能 耐心 细致 ， 从 损坏 的 现 


象 去 推断 原因 ， 就 能 找 得 毛病 的 所 在 。 








本 





后 人 
缉 后 附 有 一 个 收 碍 机 故 隆 检 查 表 ， 供 葵 修理 时 的 瑚 若 。 
6。 各 雷 装 和 置 
夏 石 收 着 机 上 村 置 了 高 旺 空 际 的 天 和 缕 ， 需 雨 时 很 容易 把 雷电 
引 下 于 而 致 把 收 车 机 击毁 ， 倘 若 这 时 正在 收 悍 ， 收 善 考 即 会 发 


生 危 险 ， 所 以 雷雨 时 应 立 部 停止 收听 ， 此 外 ， 平 时 还 要 装置 避 
雷 器 ， 防 止 事 故 的 发 生 。 


( 甲 ) / 允 
畏 避雷 器 的 梯 造 ， 是 在 天 
师 (Z) 上。 地 楼 之 问 平 放 洗 一 对 全 片 ， 
人 中间 留 一 条 锯 贞 形 的 小 效 
册 59A 和 ( 图 67 甲 ) ， 或 者 用 两 剑 碳 


精 ， 次 住 一 志 极 薄 的 中 间 开 
了 和 攻 多 小 孔 的 云母 片 ， 两 才 
兢 本 分 别 谴 到 天 地 禾 去 ( 图 


电流 是 不 发 生 作用 的 ， 但 当 
高 压 的 雷电 进来 时 ， 电 流 就 
从 这 小 隙 玫 穿 过 , 通 大 地 中 ， 
不 致 损坏 收 鞋 机。 售 品 的 避 
雷 器 多 是 这 种 形式 ， 里 同 来 
将 天 地 线装 上 ，. 就 -可 照常 
收 香 ， 不 需要 什么 管理 手 
阁 67。 避 铝 吁 和 它 的 装 蔷 车 。 


没有 避雷 器 时 ， 只 要 昕 完 播 音 后 ， 把 天 地 业 按 或 短路 ， 世 


67 乙 ) 。 它 们 对 平常 微弱 的 “ 


与 ws 中 只 


”加 





- 





es 7FY 。 

能 完成 避雷 作用 ， 但 这 样 做 手 灶 订 类， 而 且 容易 将 引进 线 弄 
断 。 

用 一 个 平常 的 电灯 开关 可 以 作为 避雷 器 ， 在 它 两 个 搂 粮 柱 
上 装 上 天 地 粮 ， 然 后 再 引 到 收 竺 机 里 。 收 香 时 把 控 钰 报到 在 时 
于 灯 的 位 置 ， 使 南 个 接头 离开 ; 收 香 完 蛙 ， 将 按 角 扳 上 原来 开 
灯 的 地 方 ， 使 页 个 接头 短路 ， 天 电 就 从 地 糖 走 去 ， 不 和 进 收 善 机 
了 ， 装 置 参 因 图 67 丙 。 在 开关 的 盖 上 依 扳 钮 的 位 置 分 别 黏 上 
L 收 理 1 和 | 避雷 ] 的 标 诸 ， 以 后 使 用 时 ， 只 要 扳 动 一 下 开关 
便 可 。 

图 67 丁 的 开关 叫做 | 单刀 双 挪 ] 开关 ， 也 是 很 容 易 买 到 、 


的 。 照 图 安装 也 是 一 个 很 好 的 避雷 器 。 有 时 它 还 有 附 有 圈 67 甲 


的 钢 片 ， 那 就 更 方便 了 。 
虽然 装 有 和 避雷 器 ， 为 了 安全 ， 在 备 十 时 仍 应 读 停 止 收听 广 


- 播 。 











蔓 石 收 塌 机 次 谭 热 查 志 


工 . 收 鞭 机 不 在 电波 
作用 范 园 之 内 
2 .停止 播音 


| 天 赦 或 引 大 线 折 入 


引 浅 折断 
瘘 触 王 餐 离开 


断 线 


短路 
工 . 断 线 
| 2 分 线 答 未 接触 到 
分 线 何 


1. 断 线 
2., 碰 线 、 


10. 接 线 柱 插口 | 揪 子 松 胶 


版 离 远 


T. 天 福 可 子 折断 
2. 引 入 这 所 头 不 下 


-| 搞 同 不 民 


未 搁 触 到 台 敏 点 
矿石 不 尘 

I 工 . 匆 片 被 吸 死 
2, 失 伐 


| 积 有 有 谭 拆 而 致 汪 电 


测 电 
工 .和 圾 线 图 图 数 太 


少 
2. 初次 级 具 圈 距离 - 
太 远 





引信 盐 族 头 松弛 


接触 松 强 
强 签 侈 弛 


听筒 线 特 断 


磅 片 
拨 秒 析 烈 后 事 斥 


接头 松弛 





汗 用 半生 胡 坑 志 和 抽 表 


( 音 米 ) 
7.348 
6.544 
58.824 
8.489 
4.621 
4.115 
3.665 
3.264 
2.906 
2.588 
2.305 
2.053 
1.828 
1.628 
1.480 
1.291 
1.150 
1.024 
0.9116 
0.8118 
0.7238 
0.6438 
0.8733 
0.5106 
0.4547 
0.4049 
0.3608 
0.3211 
0.2859 
0.2846 
0.2268 
0.2019 
0.1798 
0.1601 
U.i426 
0.1270 





和 思 趴 和 











